[LI1)

25 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 12 sur 71

Déecrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPENENT DURABLE
ET DE L'ENERGIE

Arrété du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapiire V du titre V du livre V
du code de l'environnement et portant réglement de Iz sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ot de produits chimiques

NOR: DEVPI3051974

Publics concernés - maires d'ouvrage prévovant la construction de canglisarions de rransport de gar
naurel on assimilé, d°hydrocarbures et de produits chimigues, exploitants 4¢€ €5 OUVIGZES €galement désigneés
¥ IransporicnTs », organismes habilités, aménageurs er collectivités sur le rerritoire desguelles sont implantées
ces canalisations.

Objet : définicion des régles relarives & la conceprion, la consmucrion, la mise en service, I'exploitarion, la
surveillance, la maintenance, les modifications et I'arrét temporaire on définirif d'exploitarion des canalisations
mensionnées a arricle L. 555-1 du code de 1'environnement ainsi gue des régles relarives & la maimise de
'urbanisarion.

Enirée en vigueur: lc présent arréré entre en vigueur le 1¢ juiller 2014 a l'exceprion des dispositions
relatives & la maitrise de I'urbanisarion, qui entrent en vigueur le lendemain de sa date de publication.

g

Notice : le présent arrété abroge et remplace 'arrété du 4 aoiir 2000 modifié, dir « arréré mulrifiuide ». II
définir noramment, ourre les dispositions deja prévues par cer arrété anrérieur, les phénoménes dangereux de
référence majoran: er réduit, les matrices fixant les critéres d'accepabilité de ces phémoménes dangersux en
foncron de leur probabilité et de leur gravité, les wmodéles de documents a uriliser pour l'analvse de
compatibiliteé de rowr projet de construction on d'extension d'un érablissement recevanr du public ou d'un
immeuble de grande hauteur a proximité d'une canalisation existante, les conditions de mise en service d'une
canalisarion nouvelle sur la base de la déclaration de conformiré érablic par It transporteur, les critéres selon
lesguels le programme de surveillance et de maintenance de la canalisation prend en compie les singularités
de la canglisation tout I¢ long de son tracé, les critéres et délais selon lesguels le rransporieur prend en
compie les évolurions de l'urbanisation a proximité des canalisafions existanies.

Références : 1e présent arrété peut érre consulté sur le site Légifrance (huprfwww.legifrance. gow fr).
Tourcfois, les annexes de cer arrété relafives, respechivement, a la marrice de cririciré applicable aux
canalisarions de mransport € a leurs installations annexes, a la maitrise de 1'urbanisarion & proximité des
canalisatons de transport existanies, & la méthodologie d analyse du risgue sismigue € au SYSIEme de gestion
de la sécurité sonr publiées au Bulletin officiel du ministére de I'écolegic, du développement durable et de
I'énergic € pewvent érre obrenues par téléchargenment sur le site intemet @ hup:/rwww.ineris fr/aidal.

Le miniswe do redressemen: productf er le minisice de 'écclogie, du développement dusable et de 1'énergie,

Vu le s2glement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen e: du Ceonseil du 16 décembre 2008 relanif 3 la
classification, & 1'ériquetage et 3 l'emballage des subsrances et des mélangas:

Vo la directive 98/34/CE du Pacement evropéen et du Conseil du 22 juin 1998 prévovan: vne procédure
¢'information dans le domaine des nommes et réglementations rechnigues et des ségles relatives sux services de
la sociéte de l'infoomadon, noramment la notification n® 2013/421/F :

Vu le code de commerce :

Vu le code de la construction er de 1'habitation :

Vu le code des douvanes :

Vo le code da l'environnement norammen: ses amicles L. 5355-1 & L.
R. 555-1 3 R. 555-52 et R. 363-1 a R. 363-8:

Vu le code da l'urbanisme :

Vo la loi n® 2009-967 du 3 aodt 2009 de programmation relative 3 la mise en ceuvee du Grenelle de
T'envircnnement, foramment son agicle 2 ;

Vu le décrer n® 99-1046 du 13 décembre 1999 modifid relarif gux éguipements sous pression :
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Vu le décrer n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant applicetion de 1'amicle 89 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 modifice 4 orientation pour l'aménagement et le développemen: du rterritcire relanf aux
conditions d’exécution er de publication das levés de plans eatrepris par les services publics:

Vu le déerer o 2004-251 du 15 mars 2004 relasf aux obligations de service public dans le domaine du gaz:

Vu le décrer n° 2009-657 du 16 juin 2009 reladf 4 Iz ncrmalisation :

Vo le décrer o° 2012-613 du 2 mai 2012 celanf & la séewdd, 'autodisation er la déclaration d'uilitd gublique
des cenalisations de wansport de gaz, d hydrocarbures er de produirs chimigues :

Vu l'aret@ du 10 mai 2000 relarif & Iz prévendon des sccidents majevss impligoant des subsiances ou des
préparations dangereuses présentas dans cefrainas catdgories dlinstallations classées pour la protection de
T'environnement scumises 4 sutcrisation ;

Vo 'errére du 13 juiller 2000 modifié pormant sazlement de sécurité de la distribuition de gaz combustible par
canalisatons :

Vo 1'arrétd do 29 septembre 2003 relasif 2 1'évaluation ot 3 la prise en compte de la probabilitd d'occurrence,
de la cinérique, de l'intensité des effers er de la gravié des conséguences des accidenrs potentels dans les
erdes de dangess des installatons classées soumises 4 autorisation :

Vu les pisces du dossier don: il ressort que le public a été consulid sur le projer 6ermdid ;

Vu 1'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 segrembre 2013 ;
Vo I'avis do Conseil supérieur de 1'énergie en dere du 5 novembre 2013

Vo 'avis du comid des finances locales (commission consulrative d'évaluation des normes) en date du
dacembre 2013,

Ln

Agrrent :

TITRE I=
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1v. — Objer er champ d'application.

Le présent amdré définir les régles applicables § la coneepticn, lz construction, lz mise en service,
T'exploitanion et l'acrer des canalisations de transport menticnnées au I de l'aruele L. 3535-1 du code de
T'environnement.

1 définit les modalités de réalisation er d'insiruction das analyses de compeubilitd mentionndes 2 1'armicle
R. 555-31 dv méme code e: fixe les modéles da documents 3 utiliser poos ces anslyses.

1 précise en spplication de l'amicle R. 355-30 du code de 'environnement les conditions d'habiliration des
organismes effecrvant les experiises des anelyses de comgpoubilité er de ceux surveillenr les épreuves
mentdonnées & l'amicle R. 355-40 du méme code.

Y sont scumises, le cas échéanr selon les conditions pamiculisres fixées 3 1'article 31, guelle que soit la dare
de lsur mise en service, les canalisations de rranspert s0umisas 3 autorisaticn, ainsi que calles non soumises &
aviorisation qui femplissent au moins 1'une des deux conditions suwivantes :

a) La pression maximale en service est supérisure § £ bar:

b} Le prodoir de la pression maximale en service (en bar) per le diameérre extérieur avant revéremen: (en
mm) est supérienr 3 1 500.

Art. 2. -~ Définirions.

Pour l'application du présen: ardtd, outre celles mentonndas aux arrcles L. 353-1 et R. 353-1 du code de
T'environnement, les définitions suvivanmes sont vrilisées.

Accessoire © élémen: de canalisation autre qu'un rube ou assemblage de rubes de carsctéristiquas homogines.
Les accessoires comprennent les sous-carégories ci-dessous, ainsi que leurs assemblages deux & deux ou avec
des mubes :

— las accessoites de tuysuterie rels que les pidees da forme (coudes, séductions, s, Y, X, piguages
préfobhriqués, erc.), manchons, selles de renfort, brides, brides pleines, fonds bombés, dispositfs de
fermerure de zare de racleur (culasses), cines don: le rayon de courbure est infédewr & 20 fois le
diaméwe extérieur du wmwbe, manchenes dalardées :

— les appareils accessoires tels que les robinets, vannes, dispositifs de sécuritd de vanne, clape:s, scupages,
rézularteurs de pression, filires, dépoussiéreurs, boureilles antipuvlsatoites, dérendevrs, régulatenrs de débir,
dispositifs de comprage ou de mesure, gares de racleur, dispositifs & disphragme, raccords isolents,
COIMPEeNsaauss, ec.

Coefficient de calcul () : rapport de la contrainte circonférentizlle, due & la pression intemne maximale duo
fleide 3 laguelle peu: étre soumiis vn rwbe ou va accessoire de canalisation, 3 la limite d'élasticitd minimale
spécifidga 3 035 % (Rt 0,5) & la rempérature maximale de service :

L=@®xD,)/(2xex Rt05) avec
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P: pression maximals en service (en bar),

D, : diamawe exrériens d2 la canalisation {en mm),

e : épaissenr du rwbe (ex mm),

Rt 0,5 : limire ¢8lasticité minimale spécifiee 2 05 % {(en bar).

Pour les canalisarions consuvires avent la dare d'spplicetion du présent arrSé, c'est la limire d'élestzicitd
minimale spécifife au tre du réglement en vigueur 4 la dare de conswruction de la cenclisation. Le coefficient
de calcol geur ézclemen: éwe appelé coefficien: de conceprion. Le ccefficient de sécudité est l'inverse
aumérique du cosfficient de calcol. Les coefficients de calcol A, B, C sonr définis comme valant
respectivement 073, 0,6, 0 4. Les coefficients de sécurité corcespondants ont comme valeurs raspecuves 1 37,
167 25.

Gaz, liguide : éars d'un fluide considéré dens les conditions normales de temgpérerure e pression, rels que
définis 3 I'znnexe I du réglement (CE) n® 1272/2008 du Parlement evropéen et du Conseil du 16 décembre 2008
selanf 3 Ia classificerion 3 I'ériguerage er 3 'emballage des substances er des mélanges, indépendamment de la
forme sous laguelle ce fluide est transporé.

Inflammable, nocif, 1oxigue : propriéés d'un fluide au sens des définitions de I'znnexe I du glement (CE)
a® 1272/2008 do Pacdement eurcpéen et du Conseil du 16 décembre 2008 celanf & la classification, &
1'étiguerage er 2 'emballage des substances er des mélanges.

Instellation annexs :© wpae instzllation annexe mentionnée au I de llarmicle L. 555-1 du cede de
l'envircnnement est un eguipemen: ou un ensemble d'éguipemen:s interconnectés susceptibles de contenir le
produi trenspom®  sons pression, er assurant des foncrionnslids compléres telles gue le pompage, la
compressicn, le réchavffege le filwage, le mélange, I'odorisation, la détente, le mesurage des guantiés
transposées, le conwole de la gualité du produit, le secrionnement, lo dérivation, la lvraison, linterconnexicn
avec d'avtres canalisaticns, ov toure autre fonction conrribuant de facon directe ou indirecte gu transpor.

Mesures compensatoires de sécuritd 1 aménagements, dispositions de construction o0 42 pOsE, mesufes
d’exploitetion et d'infermaticn spécifiques destinds i diminuer le risque ¢ aneinte & la sécudré das personnes et
des biens er i la protection de l'enviconnemen: Les mesures compensatoites de sécurité, duns les condirions
définies par le guide professionnel mentionné eu dernier alindéa de 1'artiecle 10, réduisent la probabilité
d'cccurrence de cemains phénoménes accidentels e peuvenr conduire i rcedsfinir le choix du phénoméne
dangerenx de référence de pers de confinemen: mencionné & lamicla 11.

Phénoméne dangareux : pour uae taille de bréche donnde (ruprure rotale, bréche définie par son diaméwe
éguivalenr), le phéncméne dangereux associé 3 cetre raille de brache est celui, choisi peami tovs les
phénomeénes sccidenrsls pouvent Swe générés par ceme bréche, dont l'intensitd est maximale c'est-3-dire gui
conduit sux distances d'effers les plus importantes.

Poiar singulier - point ov segmen: de la canalisation se distinguvanr de lao simedon coursare das froncons
enterrés et présentan: un risque différent du tracé courant, tel gu'vn wongon posé 3 I'zir Libre, une treversée de
rividre 0U un passage le long d'un ouvrage d'am.

Prassion maximale en secvice : pression maximale 3 laguelle un point guelcongue de lz cenalization est
susceptible de s2 trouver soumis dens les conditicns normales de servica prévues.

Surfoce de projection au sol d'une canalisation : produit de sa lengueur per son dinméire exrériens gvant
revdemen:, hers instellations snnexes.

Terminaison d'uvne canalisation de transpori: vne canclisation de mansport mentionnde au I de Iamicle
L.355-1 du code de l'envircnnement se termine, guel que soir le sens de circulation du flvide :

a} Lorsqu'elle fejoint un résesu de distrbution de gaz combustiblas : aprds la dernidre bride du poste de
livraison lorsgue celui-ci est démontzble ou, dans le cas contraite, aprds son dernier orZene dlisolement :

b} Lorsgu'elle rejoint une canalisation menticnnée au 1°) 2° ou 4° de l'amiele L. 555-2, en dehors des ecas
mentionnés cu @ - aprés l'orgene d'isolement séparan: les deux canalisatens ou, 3 d&faur, 3 la scudure ou au
join: de rabourage de celles-ci:

¢) Lossguielle est constituée 2 son exwémisé d'un équipement de connexion avec des installations mobiles
dont le raccordement est intermittent : aprés cet équipement :

d) Lorsgu'elle rajoint une installarion auire que celles mentionnées aux @, b er ¢ - agres le dernier organe
d’isolemen: de lz dernidre insmallation ennexe de la canalisation :

¢} Lossgu'elle guime le resritoice national

Zones deffers des phénomenes dangereux : bandes axées sur la cenalisation 3 1'inrériens dasquelles sont
aneints ou dépassés des seuils de roxicit®, de concentration, de suspression, de flux themmigue ou de dose
thermigue qui peuvenr conduire, sur les personnes, & la suite d'uns perre de confinement, & des effets
irréversibles, avx premiers effers léravx, ov 3 des effers léreux sigaificarifs, au sens de larié du
29 seprembre 2005 susvisé.

Art. 3. - Normes.

Toute canalisation de transport en acier est Congue, construite er expleirde conformément :

204/236



25 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 12 sur 71
— & la norme NF EN 1394 indirulée « Systémes d'alimen:ation en gaz. — Canclisztions pous pression
maximale de service supérieure 2 16 bar. — Prescriprions fonctonnelles » de mai 2005 pour les

canalisations de wansport de gaz natsrel ou assimilé :

— & la norme NF EN 1£161 intrulée « Industries du perrcle er du gaz nerrel — Sysemes de wansporr par
conduites » @ aod: 2013 pour les guwres canalisarions ;

— apx disgesiticns fixées par le guide professionnel du GESIP intimulé « Nommes canclisations de wanspgor »,
séférenceé « Ragpor n® 2007/09 — Edition du 19 novembre 2009 »_ zinsi goe, le cas écheear, sux modes de
conception er de contdle mentionnés dans ce guide pouvan: éwe zppliqués en subsdmden 2 ceux prévus
par les normes précitdes.

TITRE 1I
CONCEPTION ET CONSTRUCTION

Crarmre I@
Dispositions constructives

Art. 4. - Disposirions particuliéres de construction.

Tou: wongon neul de cenalisation de wansport est émanche e: suppere en wooe sécuritd outes les
sollicitations intemas et externes auxquelles il es: susceptible d'8we soumis dens lez conditons raisonnablement
prévisibles. Cere exizence est présumée satisfaite par le respect des dispositions des amicles 5 & 9 du présent
arrétd, ainsi gue des dispositions, complémentaires ou plus exigeantes, fixées le cas échéant per les normes, les
zoides professicnnels er les docoments reconnus mentionnds dans le présent arc8ré.

Art. 5. - Erablissements sensibles.

Tovr wongon neul de canalisation est implanté de telle sorte que son positicnnement dans la marice de
criticizd? présentde en cnnexe 1 soir sceeptable er gu'il n'existe dans la zone des premiers effers lémwvx du
phénomene dengereux fetenv selon les critéres de 1'artcle 11 ni érablissement fecevent du public susceprible de
recevoir plus de 300 personnes, ni immeuble de grande haureur, ni installation nocléaire de base, er en oume
dans Iz zone des effers 1étaux significarifs aucun érablissement recevant do public susceptible de secevoir plus
de 100 perscnnes.

Cenre disposition psut, le cas échéanr, émre ameinte par la mise en ceuvre de mesufes compensatoires de
sécuritd zdaprdes ayant pour effet de retenic le phénoméne dangerevx de référence réduir selon les critares du IT
de I'article 11. Dans ce cas, 5i un érablissement répondant 4 la définizion de 1'alinéa précédent est alimen:é par
la cenalization, les installations de cet établissement autres que les biriments zccessibles su public peuvent gue
sirpges § Uinrérieur de la zone des effers 18raux relative su phénoméane dangereux de référence réduit

Art. 6. — Cogjjicienr de sécurité.

I - Le dimensicnnemenr a4 la pression des wongons neuls de cenalisption de woenspor unlise des
coefficienss de sécuritd minimaux aurorisés définis comme il svit

a} Canalisations transporant du dioxyde de carbone ov un gaz inflammable nocif ou roxigue autre que du
zaz namurel ou assimilé, gu'il soit transporé sous forme gazeuse ou ligusfige : Il eopefficient de sécuorité
minimal sutcrisé est C.

b} Canalisations de transpor de gaz narurel ou assimiléd : le coefficient de s8curitd minimel aurcrisé est A
lorsgue les cing conditicns suivantes sont remplies :

— le mongen est implantd dans un emplacement 2 faible présence humaine er § une distance supésieure ou
ézale 3 la distance des premiers effers 1éraux correspondant su phénoméane dangerenx de ruprure complate
de lz canalisaticn de toure zene parmi celles mentionndes au deuxidme tirer du a du II de densité
d’occupation supérieure 3 § personnes par hectare ;

— son dinméme extérieur avant reviiemen: est supérieur ou égal & 500 mm :

— il n'est pes implanté dans des pentes ou dévers supdrieuss 4 20 % ;

— il est implanté en dehors de toute zone humide su sens de l'amicle L. 211-1 du code de 1'environnement :

— leo troncon n'est pas subaquatique ou 50us-marin.

A défaur, le coefficient de sécurité minimal autorisd est B si, dans un cercle de rayon égal 3 la distance des
effers 1éraux significarifs correspondant av phénoméne dangeraux de la ruprore comgpléte de la canalisation, les
logements er locaux présents correspondent 4 une densitd d’occupation infésieurs & 30 perscnnes par hecrare et
4 moins de 300 personnes.

Le coefficient de sécurité minimal autorisé est € dans les autres cas.

¢) Autres conalisations de wanspor : le coefficient de sécuritd minimal auvtorisé est A lorsgue le wongon est
implanté & vn emplacement & faible présence humaine et n'est pas un oncen subaguatigue ov s0us-masin, et B
dans les apores cas.

205/236

T

[ — —



J

L

25 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 12 sur 71

Le dimensionnement 3 Iz pressicn des asccessoires de canalisations de transpors est effectué conformément
aux 3 et 6 de l'amicle 7.

I. — Pour l'application du présent aricle, on uilise les définidons suivantes :

g} Un emplecement d'implan:ation d'une canalisadon de transpom est Sir 4 faible présence humaine s5'il

vérifie les guatre conditions svivantes :

— il est simé dans le domeine privé ou dans le domsaine public communal, hors domaine public fluvial cu
concéds ;

— il n'est simwé nd en unird urbaine au sens de I'INSEE, ni dans uae zoene U ov AU d'une commune converne
par un plan lccal d'urbanisme (auv sens des dispositions des amicles R. 123-5 er R. 123-6 du code de
1'urbanisme), ni dans vne zone U, NA ou NB d'uone commune couvere pafr un plen d'occupation des sols
ENCOrE e w=1:enr {au sens des dispositions de 1'ancien amicle R. 123-18 du code de I'usbanisme), ni dans
les sect2urs 00 les constructions sOnT auiorisées ¢'Une COMIMUN2 COUVELIE par une carle communale (av
sens des disposiions de ['amicle R. 124-3 du code de l'urbanisme), ni dans les pares zcroellement
urbanisées d'une commune qui n'est COUVerte par aucun documen: ¢ urbenisme (zu sens des dispositions
da l'amicle L. 111-1-2 du ccde de 1'urbanisme):

- i n'y a ni logemen: ni local susceptible doccupation humaine permanente 2 moins de 10 mewes:

— dans uvn cercle centd® sur la canalisaton e: de rayon égal 4 la distance des effers léravx significanifs
comresgondant au phénoméne dangereux de rupture complée de la canalisaticn, le nombre de logements
ou de locaux correspond 3 une densitd d'occupation inférieure & S personnes par hecrare et @ une
occupation totale inférieure 3 30 personnes :

b} Un logement est réppié &ire occupé en moyenne par 23 personnes.
Art. 7. — Disposirions constructives essendelies.
Tour wongcon nenl de canalisation de transpor fespecte les dispositions constructives essentielles suivantes.

1. Le profendeur denfouissement de la cenalissrion est d’au moins un métre compt® au-dessus de la
générarcice supésieuss du whe. Le guide professionnel du GESIP intrlé « Profondenss d'enfouissement er
modsalitds pamiculidres de pose er de protection de canalisazion 2 retenir en coes de difficulnds technigues »,
séférencé » Rapporr n® 2006/05 - Editon du 16 janvier 2008 », dérermine les profondenss d'enfovissement er
les modalitds parmiculidres de pose et de protection de la canalisation qui son: fetenues ea cas de difficuligs
rechnigues résvltan: de la présence de terrains rocheux ou d'autres ouvsages eaterrds. Tovrefois, pour le
remgplacemen: d= wongons de longueur inférieurs & 100 métes lindaires la profendeur d'enfouissement reste
celle fixge lors de lz pese du trengon de canalisarion.

2. Un disposinf svenisseur a5t mis en place entre la générarrice supérieure du tube et la surface do sol pour
indiguer la présence de lz canclisation lors de tous travaux de fouille. Le guide professionnel du GESIP inrimulé
« Canalisations de transpors — Conditdons de pose du disposinif avertissenr er mesures de substmtien
applicables », référencé 4 Rapport a* 2007/02 — Editdon du 8 novembre 2007 », grécise les conditions de pose
de ce disposinif sinsi gue les mesures de substitution agplicables en ces d’impossibilitd technigue de respecter
cemne disposition.

3. Des disposirifs tals que bomes ou balises sont mis en place en surface pour signsler la présence de la
canalisation. Ces dispositifs indiquent un numéro de réléphone permeman: de jeindre 4 tour moment le
transpofieus OB Son feprésentant en cas g urgence.

4. Les sovdures sont exemptes de défaur préjudiciable 4 la sécurird.

5. Pour les zceessoires non ov pamiellement caleulables, ou qui sont celculables mais donr l= reférendel] de
conception ne permer pas de fespecter le coefficient de sécuritd fixé par I'amicle 6, qu'iL soient OU non
standards, les dispositions particulifres applicables en substirotion au cosfficient de sécurité sonr fixées par le
guide pm@s..mmml du GESIP intmulé « Accessoires non standards hors do champ du décrer n® 99-1046
d epplication de la directive 97/23/CE », référencé « Rapport n° 2007/07 — Edition du 26 juin 2009 ».

6. Oure les dispositions du 3, les sccessoires sarisfont les dispositions suivantes :

— accessoires nen standards qui ne relavent pas des dispositions du déeret du 13 décembre 1999 susvisé par
application du ¢ du II de son amicle 2 : les procédures d'évaluarion de la conformird prévues par le ttre IT
dudir dacrer cu las dispositions spécifiques sux accessoires non standards fixées par le guide professionnel
mentionnéd zu 3 : cBS ACCRSs0ires ne sont pas soumis au marguage CE

— accessoires gui entrent dans le champ dlapplication du décrer du 13 décembre 1999 susvisé: les
dispositions du tizre II de ce décrer.

7. Les trongons de cenalisation en acier entersés sont dotés d'un systdme de protection cathodigue er, le cas
échéans, d'une geston das évenruelles influences éleciriques externas, ou da moyens sppostant des garancies
eqmv._leme...

§. La conceprion la cansu'ucuon er la pose des cenalisations ou woncons subaguatgues ov SOUS-IAarins
prEnnent en compre les risgues liés & leur environnement narurel ..gec:fmue (corrosion, courantss, marées, houle,
concrdtions masines, zones de sédimenration ou d’érosion des fonds, etc.) et aux activids humaines exercées
dans laur voisinage {accrochage par les ancres, tavaux de dragage ou de reprofilage das fonds, présence
d'épaves, de minas, d obstacles ou de débris, erc.).
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Art. 8. — Pose & 'air libre.

En dehoss des espaces clomsés o0 sont implaniées les installations annexes, la pose § I'eir libre de mongons
neuis de cznalisations d2 wranspost soumises 3 autorisation est interdite, savuf si aveune auwe solution plus stre
ne geur ue raisonnablemen: mise en ceuvre aux plens technique er éconcmigue, comgple tenu G une pact de
T'étar de I'ast er d'avwe pac de la vulndrabilitd de 'environnement de ['installztion.

Lz pose est réalisée conformémenr sux disposirions du guide professionnel du GESIP iarirule « Pose de
canalisarions & 1 air libre » référencé « Rapporr n® 2006/04 — Edition do 26 juin 200% », dans des condirions
a5505ENL :

— la prorection conme la corrosion dans des condirions permenant de garantc un niveau de sécuritd gu moins

éguivalenr & celui d'une canalisation enterrée ;

— la prise en compte des efforts supportds par lz canecliserion er résultznt notzmment de Daction de la
sression duv fluide wransponé, des réactions des sppuis, du poids de Iz conduite, des effers thermigues des
inempéries et des vibrarions :

— ln protection conwe les risgues d'agression idenrifids dans 1'érude de dangers de la cenalisation dans des
conditions permerant de garantc un nivesu de sécuritd su moins eguivalent 2 celui d'one canalisaten
entersée ;

— 1p réplisation de visites d'inspection pagiculidces :

— la possibilitd d'inspection visuelle de la toralitd de lz surfece du rube e:r des accessoires de supporage.

La pose en caniveau ov galerie suspendus ou en mnnel accessible zu public est considérée comme éan: 2
1'air libre.

La pose & 1'gir libre en runnel ouvert & la cicculation rouniére, ferrovizice ou fluviale est inresdite.

Art. 8. — Régles parasismigues.

I - Les woncons de canalisaticns de transport positicnnés dens vae case noire de la matrice suivante
appertiennent & la classe dite « & risque spécial » su sens de 1'arcle R. 363-6 du code de 'environnemen:. Si
un trongon est sirué dens uae case grise de cetse matrice et traverse une faille sismotectonigue définie comme
porentiellament active sismogéne capable de générer une ruprure jusqu'en susface du sol dens un plan de
préventicn des gisques narurels prévisibles approuvé avent la date de sa premitre mise en service ou uvne érude
technigue pomée & copnaissence per le préfer en epplication de I'amicle L. 121-2 du code de 1'usbanisme avan:
ceme dare, il sppamient ézalement & la classe « 4 tisque spécial w.

| Zone de sismicité

] 2 3 4 Bl

Nl ELS) = 300 pers,

| 100 < N { F1.S) = 300 pers,
’ 30 = Ny ELS) = 100 pers.
[ N ELS) = 30 pers. |

MMawice de détermination du risque sisnique pous les canalisaticns de twenspost

Cetta marrice prend en compte :

— l= nombre de personnes présentes dans un cercle, projetd dans un plan horizontal, centré sur la canalisation
et de ravon égal 4 la distance des effess léraux significorifs correspondant ao phénoméne dangersux de
roprure totale de la canalisation (désigné par« N, (ELS) » dans le teblesu):

— la zone de sismicité au sens de 1'amicle R. 563-4 du code da 1'environnement.

I. — Les woncons neuls de canalisation de transport de la classe « & risque spéeial » sont congus de telle
some gue les mouvements sismigues susceptibles de se produice au nivegu de la canaliseton ne puissent mener
avx phénoménes dangereux redouids.

Pour ces woncons, l'érude de dangers compore uvne émude pasasismique, sur laguelle s'appuienr leus
dimensionnament er las moyens nécessaires 3 leur protectcn parasismigque. Cerma érode unlise les régles de
calcul définies dans Iz norme NF EN 1998-4 de mars 2007. Elle érablit las spectres de réponse élastique
(verticale et horizontale) en accélération représentant le mouvement sismique d'un point 3 Ia surface du sol au
droit de ln canalisation en sppliquan: la méthodologie définie 3 I'annexe 7. Cere émde parasismique peut
s’appuver sur le guide professionnel de 1'AFPS intmulé « Guide méthodologique pour évaluer et assurer la
tenue au séisme des canclisations de transpor enferrdes en acier », référencé « CT n° 15-2013 ».
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I — Les biumenss nevis hébergeant des insrallations nécessaires 3 la mise en sécusitd, & distance, des
canalisations de trensport felevant de la missicn de secvice public définie 3 1'arnicle L. 121-32 du code de
1'énergie ou de celles présentant un inérdt génésel parce qu'elles contribuenr & 'approvisicnaement énervétique
natonal ou régional au sens de l'amicle L. 555-23 du code de 1'environnemens respectent les dispositions fixées
par I'acsdrd du 22 ocrcbee 2010 relatif 3 la classification et sux régles de consmuction perasismigue applicebles
aux birments de la classe dire « & risgue normal » povrs les biriments rangés dans la cardgorie d'impomance IV.

IV. — Les régles de censirucrion pasasismigues applicables aux wongons de canalisations de wanspost
appartenant 3 la classe dite « & risgue normal » sont définies dans un awdté conjoint du minisire charzé de la
prévention des risgues majeurs er du miniswe charzé de la sécusitdé du cranspost par canalisation, pris en
applicatien de l'amicle R. 563-3 du code de l'eavironnement.

Cuarrmre 1
Documentation
Art. 10. - EDD.

L'érude de dangess initdale mentonnde & lamicle R. 555-39 du code de l'environnemen: st élzborée
conformément aux medalitds dp guide professionnel du GESIP intirulé « Guide méthodologigue pour la
séalisation d'vne érude de dangers concernant une canahsauon de transport (h\ drocarbures liguides ou liguéfiss,
gaz namurel ov assimilé et ymdnus chimiques) », référencé « Rapport n* 2008/01 — Edition de janvier 2014 ».
Ce guide précise les distances 3 fetenic pour 1o mise en cuvre des servirudes d'uilitd subligue mentonndes
au b da l'amicle R. 555-30 du code de l'enviconnemen: lorsque ces distances peuvent &rre dérermindes de facen
générique. Elle démonwe, pour cheque wongon nevf er installation annexe neuve, 1'acceprabilité des risgues
occasionnés par lz canalisotion svivant la matrice de cricicitd présentée en annexe 1, en renant compre des
évenruelles mesvres compensatoires de sécurité prévues, et des dispositions prises au stade da la conception, de
la censtruction er da 1'expleitation de 1'cuvsage.

En vertu du ¢ de l'amtcle R. 555-39 précitd, 1'érude de dangers traite les différents sujers suivanes :

- la protecticn parasismique au moyen d'une érude parasismique dans les cas er conditicns mentionnés &
1'acicle 9:

— la distance minimale et les mesvres de sécusitd vis-i-vis des installations classées pous lo protectien de
I'environnement, notammen: celles soumises 3 aotorisation présentant des gisques foxigues ou d'incendie
ou d'explesion, et de toutes instellations présentes & proximitd, enterrées ou non, norammen: celles
susceptibles de produire des interserions en foncticnnement nommal ou en cas d accident (par exemple
d’surres canalisarions paralléles ov en croisement, ou des lignes éleciriques, ou des éoliennes) ;

— las raversées de coutes, aproroutes, voies ferrées e covss d'eau er las susplombs de cavirds souterraines :

— les traversdes de zones & gisques de mouvements de terrain, de remontfes de nagpe, d'éboulements,
d avalenches ou d'&rosicn :

— la protaction de la canalisetion contre les phénoménes météorologiques, notammen:t conwe les phénoménes
ds crue dans le cas des traversées en souille de cours d'eau 2 régime torrentiel :

- les troncons de canalizations de transpor de gaz namrel ou assimild véhiculant du g2z non odorisé pour
lesquels est pris en compre le risque de non-d-etecuon de fuite de faible débir:

- les trongons de canalisatien posés & 1'air libre, pour lesquels un ergumentaire jostifiznr ce choix de pose
est foumi ;

- les conditicns de pose de la canalisation (wranchée ouverre, forage-foncage, forage diri?é} &1 NOMIIment
I'évenruel caractre non Iondsier du tube, le profil en 10n= pour les fotaﬂes dirigés, les pfecanuons
pamcuheres de pose, la présence de ben onire dans les interstices pour garenric la connnuité de la
protection cadmrhque. A défaur de figurer dans I'érude de dangers, ces précisions sonr foumnies dans le
dossier prévu 3 lamicle 13,

Les mesures compensatoites de sécuritd et les medalitds de leur mise en ceuvre scnt décrites er déraillées
dans le guide professionnel do GESIP innimlé « Canalisations de wanspont — Mesures comgpensaroires de
sécuritd », référencé « Rapporr o° 2008/02 — Edition de jeavier 2014 », ou d'autres gvides professionnels
mentionnds dans le présenr ardré.

Art. 11. - Phénoménes dangercux retenus pour la mise en awvre des SUP.

I — Les phénoménes dangersux mentionnés au b de lamicle R. 555-35 du code de I'enviccnnament 50nt
définis comme suit.

1¢ Le ghénomane dangereux de référence majorant est:
g Ly
- pour les wongcens de canalisation enterrés de produits transpores sous forme gazeuse @ lo ruprure rorale,
sans tenic compre de la mobilité des personnes :

- pour les troncons da canalisation enterrés de produirs liquides ou u:anspores sous forme liguéfide: la
fuprure totzle ou la brache de 70 mm de diamétre éguivalen: si ce phénoméne engendse des distances
d'effers supérieures & celles engendrées par la ruprure romale, ou si le phénoméne dangerevy de suprure
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ptovoquee far un mouvement de terrain ou un défaur mérallurgique n'est pas reenu en application du
guide professicnnel mentionnd au premier alinéa de l'amicle 10, sans tenir comgre de lz mobilité des
pErsonnas :

— pour les insrallarions annexes aériennes : la ruprure du piguage de diamérre nomingl inférdeur cu égal 4 25
avec vn jer crient®, ou en 1'absence de piguages lz brache de 12 mm de diaméme éguivalenr avec jer
oriznt®, sans que les eifets thermigques ou de surpression puissent éue moins impomants que caux issus du
phénoméne dangersux des trongons enterrds adjacents, sans tenic compte de la mobilité des personnes.
Toutefcis, Ia ghenomene 4 ferenir est la ruprure de la canalisation par effer mécanigue ou thermique, cu
par dau:e, effers 3 caracére exceptionnel mentionnés dans le guide mentcnaé su premier alinéa de
T'artcle 10, avec un jer orienté si celle-ci ne peur 8rre &cameée ;

— pour les trongons aériens ea site ouvert : la brache de 12 mm de diaméree éguivalent avec un jer orient® si
1= phenomene dangereux de fuprure par effer mécanique ou themmique, ou par défaillance de la stucrure
5uppcII, oV gar davies ei':e:.. a caractere exceprionnel mentionnés dans le zvide mearionné au prem:ef
alinéa de l'amicle 10, peut éwe écacd, sans gque les effers thermigues ou de surpression puissenr Bwe
inférienrs 3 ceux issus do phenocmene dangereux des trongons entacrés sdjecents, 5ans tenit compte de la
mobilité des perscnnes ; 3 défaur, 4 sagit du phenomene dangersux de fuprufe avec ufn jer oTienté.

2 Le phénoméns dangereux de référence réduir est:

~ pour les woncons de cenalisation entersés : la brache de 12 mm de diamdwe Equivalent avec ua jet vertical,
en tenan: compte de la mobilité des permsonnes pour la ddtermination des distznces d'effers :

— pour les insrallations snnexes aériennes : la bréche de 12 mm de diemétre éguivalent avec un jor osientd
ou, sur justification reposant sur l'analyse du retour d'expérience la brécha de 5 mm de diaméme
éguivalenr avec un jet crienté, en tenan: compte de la mobilité des personnes pour la dérerminarion des
distances d'effets ;

— pour I=s trongons 2édens en site ouvert : la briche de 12 mm de diaméwe équivalent avec un jet orientd,
en renant compte de la mobilité des personnes pour la détermination des distances d'effers.

II. — Pour ['epplicarion des aricles 5, 2§ et 29, la mise en place d'une ou plusienss mesures compensarcires
ayant pour effer de rendce la probabilitd du phénoméne dangereux de référence majoran: inférieure 3 10 par
an permet de ferenir uaiguemen: le phénoméne dangereux de référence réduin

L utilization du phénoméne dangereux de référence réduit dans les conditions précisées & alinds précédent
ne dispense pas de s'assurer gue tous les phénoménes dangereux sont bien dans une case zcceptable de la
marcice de criticite présenrée en annexe 1.

Art. 12. — EDD pour canalisations non soumises 4 aurorisarion.

Les canalisctions de [fenspor non 50UMises & autorisation qui remplissent les devx conditions mendonnées
aux a et & de I'arscle 17 font 1'objer d'une émde de dangers établie par le rransporens sous se responsabilité
dans les memes conditicns que celles spplicables aux canalisations de transpost soumises & avtorisaticn.

L érude de dangers est adressée au service chargé du contrdle au moins deux mois avant la mise en service
de la canalisaticn. Dans ce délai, en cas de non-conformité aux amicles 10 ou 11, le service charzé du conudle
peut demander des compléments ou corrections a cetie érude.

Art. 13. - Dossier.

Le wranspomenr éwablit et tienr 3 la disposition du service chargé du conudle, avanr la constucton de la
canalisation, un dossier technique compormant les pidces suivanmes :

1° Les calculs de conception avant trair 3 la sécurité er & la tenue mécanigue de la conalisaticn :

2¢ Les carecréristiguas principales de la canalisation : dicmatce extérievr, &paissens, longueus, sectionnement,
pression maximale en service, tempérarure de service, description des installations annexes er de ous les
éléments de la canalisation, valeuss maximales declarees des pressions susceptibles d'gwe &rzblies en tout point
de la canalisaticn en rézime permanent ou ransitoire compte tenu des régimes d exploitation ferenus (pompage
ou compression par exemple) et des dispositifls de sécoricd ;

¢ Une d-escnpmcm de l'envircnnement de la canalbauon avec pour chagoe troncon lindication des
coefﬁcxen:s de sécugitd minimaux autorisés ainsi que les mesures pamcuheres er mesufes compensatcires de
sécucitd prévues par 1'érude de dangers, notammen: celles destinées i assurer la conformiré de la canalisation
avec les régles d'implantatien définies aux aricles 5 er 6
4° La saférence de la aerme visée & I'amicle 3 gui est vrilisée ;
5° Les documents prévus & l'amicle § pour les woncons posds i 1'air libre.

TITRE 1II
MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION
CHAPITRE [7

Mise ¢n service
Art. 14. - Epranves.
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1. — Tout trongon nsuf de canalisation de wanspor, v compris les insrellations snnexes ou les sccessoires qui
les constitoent oo les raccordent, fair "objer préalablement 2 sa mise en service, en gpplicarion de laricle
R. 533-20 du code de I'environnemen: er sous réserve des dispositons du 6 de l'aricle 7, des cpérations de
contsdle suivantes :

— une épreuve de sdsistunce puis une éprevve d'étanchiitd, dans les conditions menrioanges au II:

— un conwodle non deswucdf de ses soudures de rabourage, dans les conditions mentcnndes su IIL

I. - Le wranspomens constme un dossier d'épreuve comportant les élémen:s nécessaires 3 In réalisztion des
epreuves er 4 leur surveillance.

Les épreuves de résistance puis ¢ etancheéitd mentionndes au I sont réalisdes par le wansporreur sous la
surveillance d'un ofganisme haobilitd 3 ceme fin par le miniswe chorgé de la séeousitd du wanspom par
canalisation selon les modalitds fixdes aux amicles R. 555-45 3 R. 555-50 du code de l'environnement. Cer
organisme contdle en ovwe le dossier d'épreuve susmentionnd.

Le dossier er les conditicns de réalization des actions de conwodle e: de surveillance sont fixés par le goide
professionnsl do GESIP innimlé « Canalisations de wansport — Guide épreuve initiale avanr mise en service »,
séférancé « Rapporr n° 2007/06 — Editon du 29 octobre 2009 ».

Dans le ecas des accesscires, sans préjudice des dispositons du 6 de l'aricle 7, ceme oblization concerne :

— les appareils accesscires non standards n'ayant pas satisfair aux procédures d'évaluadon de la conformiré

prévoes per le titre II du décrer du 13 décembre 1999 susvisé :

— les accessoires composés par assemblage soudéd comprenent au moins ve agpereil gccessoire do rype

mentionné su tirer précédent ;

— les accesscifres comgpesés par assemblage donr le nombre de soudures aprds inserton dans I'ouvrage final

dépasse celui fixé auw III du présent aicle.

Par dérogzarion, povr les accessoites de canalisations de transport de gaz non inflammables, non roxigues et
non necifs os de liguides non extémemen: inflammeables, non toxigues et non nocifs, les opératicns de
conirole mensionnéss av I du présenr aricle peuven: dre effecrufes sans la suoveillance d'un orgenisme
habilitd conformément sux Jdispositions suivantes :

— les modalités de I'évaluarion de confonmitd sont les mémes que si certe évaluation érair effecruée sous la

surveillance d'ua organisme habilité ;

— le wrenspomens met en place une organisation interne lui permeriznt de procéder lui-méme avx épreuves er
au conwdle du dossier selaif sux épreuves, dans le sericr respect du guide professicnnel prdvu au
présent IT:

— le transpomeur adsesse aw service chargé du contsdle au moins cing jouss & 'avence on préavis pour les
épreuves qu'il prévoir de surveiller lvi-méme, selon des modalitds préciséss par décision du miniswe
chargé de la sécutd du rranspoft par canalisation.

III. — Le contdle des soudures de rabourage mentionné au I est effecrud sur le torslité d'entre elles v
compris las raccordements de secticn, selon des modalités définies par le guide professionnel mentionnéd av IT
du présenr armicle.

Pour rours pamie de canalisasion déplacée, modifiée ov réparée ayant subi avec succés les épreuves prévues
au I, ou pour toure menchate ou accessoire dispensés des épreuves conformément au guide mentionnd au 5 de
l'amicle 7 ou i celoi mentonné av II du présenr arricle, la ou les deux soudures de reccordement de cet
élément de canalisaticn soar elles-mémes dispensées de ces épreuves, sous réserve du respect des dispositions
du guide profassionnel mentionné au II du présen: article. Dans le cas ob uas soudure de raccordement est
doublée par une seconds souduse, lide i vn réglage par suppression ou rajout d'une manchere de réglage cerme
double soudure est assimilée 3 une seule er unique soudure de raccordement.

Art. 15. - Orzanismes habilirés.

Ourre les oblizations fixdes aux artcles R. 555-48 32 R. 555-50 du code de l'environnement, l'orgenisme
habilitd visé 4 I'amicle 14:

— pomicipe cux séunions organisées 3 liniriative du ministre chargé de la sécuritd du ransport par
canalisazion povur assurer la coordination narionale entre les orzanismes francais :

— conserve la rfesponsabilitd das acrivités séalisées dans le cadre de l'habiliretion, lersque l'organisme
envisage de sous-traiter, au sens de le norme NF EN ISO/CEI 17020 intirulée « Critdres généraux pour le
fonctionnement de différents types d'organismes procédant 4 1'inspection » d'cetobre 2012 une pamie des
opérations dont il est charzé. L'organisme 5 assure notamment de la compérence du sous-wraitant dans le
cas od celui-ci ne serair pas accréditd pour effecruer les opérations concarndes :

— notifie immédiatemen: au wansposeur et au service chargé du conwdle touts ncn-conformird constarée lors
des épreuves de résistence et d'éranchéimn ;

— archive pendan: gu moins dix ans l'ensemble des documen:s relatifs sux getivités qu'il a effecrudes:

— mer en ligne l= progromme de ses cpérations sur I'application OISO (ourd informarigue de surveillance
das organismes) accessible par I'ocganisme via 'URL :

htrps://oiso. application. devaloppement-durable govv.fr/oisoexterne/ avec les codes daccés fobmis par le

ministce chargé de lz sécuritd du transpors par canalisation :
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— sremédie aux écarts coastatds & 'occasion des acnom de surveillancs do seruce charzé du contdle dans le
délai prescrir er spporie tous les éléments de réponse cux fiches de coastar émises le cas echaant lors de

ces visites de surveillance : ces éléments sont 5aisis en ligne par I'erganisme habilitd sur 'application
0OIs0.

Le renouvellement de 1'habilitation peut étre subordonné 2 la réplisation d'va volume minimal & activié.

Cuarrmre [1

Documentation

Art. 16. - 5IG.

Pour toute canclisstion de wransport dont la sucface de projection v sol est supérievse & 5 000 m*, ou dés que
la somme des surfzces de projection de Uensemble des canaliszrions d'un méme wassporteur ou de ses filiales
au sens de lamicle L. 233-1 du ccde de commerce dépasse ce seuil ce dernier me: en place un systéme
¢'informarion géozrephique conformément au guide professionnel du GESIP inrirslé « Guide
méthodeologigue - Mise en cuvre d'vn SIG », référencéd « Rappom n® 2006/02 — Edition do 18 seprembre 2012 ».
Cer outl permer 1'édidon camogrsphique, selon le sys2me national de référence de coordonnges déerit 2
T'amicle 1° du décrer du 26 décembre 2000 modifid susviséd, du tracd de la cancliseton, du pesiticnnement de
ses principavx accessoires, des zones d'effers des phénoménes accidentels définies par 1'érude de dangers, des
zones de servirndes d'prilitd publique mendonnées su b de l'amicle R. 555-30 du code de l'environnement,
d'un plan de l'emprise des érablissements recevant du public de plus de 100 gersonnes et des immeubles de
grende havrens simés & I'intérieurs de ces zones d'effers ;: & défaur, cetre dernidre informarion est foumnie sous la
forme d'un plan non démarérialisé ou sous une sutre forme renent compre de l'incemirnde de localisaricn.

L ou:l camogzraphigue est essccié 4 une base de données permertant pour chague trongon de lz canalisation
de connaitre au minimum les caractéristiques de construction et les données administeanives le concernant, le
coefficient de sécusité minimel autorisé selon le présenr acrdté, le cas échéenr la catdgorie d'amplecement selen
le réglement zppliczble & la date de construction.

Dans le cas d'one cancliserion 8'un transporeur soumis 2 la mise en place d'on sysime dinformaten
zéographique dont la surface de projection 2u 50l ne dépasse pas 500 m®, ou lorsgue l= systéme d'information
zéographigue n'est pas obligaicire, le transporteur ézablit ¢ minima vn plan non démarérialisé 3 une échelle
assurent une bonne lisibilité er comporman: les positons des principaux accessoires er instzllations ennexes ainsi
que l= tracé des zones §'effets susmentionnées. Susc ce plan son: gécréférencés les éléments svivants, situés 2
T'extérievs du ou des périméires des installations classées auxquelles la canalisation est relide - les points de Ia
zZénérarsice supérieute de lo canalisation simés aux inverfaces avec les périméwes sosmentonnés, aux
changements de directicn et aux extrémirés de la canalisation le cas échéanr. Dans le cas d'une nappe ou d'un
rack de canalisstions, il est possible de remplacer le géoréférencement individvel des censlisetions par un
géoréférencemmen: unique de leur enveloppe chysigque, gu'il s'agisse d'un canivesu, d'uvne galerie ou de tout
gurre ouvrage de génde civil destné i contenic les canalisations concerndes, ocu, & defaut, de’ points singuliers
des cenalisntions siruées aux deux extdmirés de la nappe pris en génératrices supérievres.

Les &lémenrts du systdme d'information géographigue sont communigués su service chergé do conwmdle sous
une forme définiz en sccord avec lui au plus rard dovze mois aprés la premidre mise en service de la
canalisaon. Une mise & jour est adressée au minimum tous les cing ans, ou annvellement lomsque des
modificetions sont intervenues suc la canalisation ou dans son environnament aves un impect sur la coefficient
de sécurité minimal aviosisé ou sur 1'applicerion de I'article 29.

La communicaticn de cas éléments au service charzé du controle tienr lien de communication des documents
de conrenu éguivalen: lossgue celle-ci est prévue par le présent ardid.

Art. 17. - P5L

I - Le plen de sécurité et d'intervention mentionné 3 'ardcle R. 335-42 du code de 'environnement est
établi selon le gvide professionnel du GESIP intmlé « Méthodologie povr le réalisarion d'un plan de
surveillance er d'intervention sur une canclisation de rransport », référencé « Ragpom n® 2007/01 — Edition du
24 cctobre 2007 ». I est diffusé par le transpormeur et 4 ses frais selon lss indications du sesvice chargé du
coatdle.

1 inclut noramment le plan du tcacé suc support papier et, si possible, sur support infermatique. I indique
notamment les largeurs des zones d'effers des différents phénoménes sccidentels pessibles.

I. — Le ghénomana dangecsux de référence i prendre en comgpte pour 1'élaboration du plan de séeourité et
d’'intesventon est:

— pour les woncons de canaliserion enterrds ou aériens en site ouvert: la fuprure rorale :

— pour les instnllations ennexes : défini par I'érude de dengers : si le phénoméns dangereux de ruprure peut
gre &camé par lz mise en place de mesures compensatoires de sécuritd de nype physigue, les phénoménes
dangereux résiduels sont couverts par le phénoméne dangereux retenu des trencons adjacents.

Art. 18. - PsAM

211/236

(AL




[ 1A

25 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 12 sur 71

Le uansporteur mer en place les mesures, en conformird avec I'érar de I'am et donr I2 coft n'est pas
dispropomionné avec les bénéfices arendus, pour gacantic 1'intdgrité de la canalisation, préserver la sécusitd et
la sanwd des personnes, er assufer la protection de lenvironnement Pammi c2s mesues, uns piomlctucn
cathodigue, si elle est adeprée av maériav consturuifl de la canalisaton, est feguise.

Le programme de surveillance et de maintenance mentionné 3 lardcle R, 555-43 du code de
T'environnement permer ¢ assurer un examen comple:r de 1z canalisation sur uae période ne dépessenr pas dix
ans, selon des procédures documentdes, prédmablies er systémariques. Cene période est ramenée 3 Six ans pour
les canalisations don: Iz premiére mise en service dare de plus de wente ans et gui tanspostent des floides
inflammables ou nocifs ou toxigues sous forme liguide ou liquéfife, 4 1'excepdion de leurs installatons annexes
et des canalisations donr la surface de projection zu sol ne dépasse pas 500 m°. Le wansporeus peur demender
av préfer une dispense d'applicaticn de la durée réduite susmentonnée s'il peut prouver gue le nombre er
l'intensité das cycles de pressicn effectivement subis par la canalisation sont trds faibles au regard de ce que
celle-ci peut suppomer. Ce programme est rencuveld dés la fin de chague péricde.

Ce programme grévoir notzmment des cpératicns dinspection ou d'snalyse goman: sur l'ensemble de la
canalisation, v comgris les installations znnexes, permemant la dérection des défauts er I'évalvaricn de leurs
caracréristiques eu fegerd de critdres dacceprabilité. Les critdres d'acceprabilité dérerminent si le défzur relevé
nécessite un changzement de I'élément, une réparation cu va 5uivi de son évoludon. I compeme un chapive
relarif au spivi spécifigue des &lémen:s suivants :

— les organes de sécuritd rels que les dispositifs de limiration des surpressions et les organes de dérection, de

mesure et de rélémesuse associés 4 des fonetions de séeurité :

— las organes de secticnnement, e: noramment ceux destinds i 1'arré: d'urgence :

— les zeres de sacleuss, er notamment leurs dispositifs de fermervre ;

— les peints singulisrs

— les wraversées d'espaces narurels protégés OuU feconNuUs.

Ce programme permer d'assurer la surveillance et le suivi de la protection cathodique, conformémen: aux
nommes eurcpéennss en vigueur et avec la fréguence minimale approprife, en pamicvlier par des mesuras de
potaatie]l da la canslisation er des canalisations veisines (ou pour ces dernidres par rours scluticn rechnigue
apportant des garanties éguivalentes) protecton cathodique en service e déconnsciée. Une amenten
pamiculiére ast pomée gux croisements er aux parallélismes des voies ferrées, d'auvwes swucmores méralligues,
aux passages en fourreaux ov en gaines, 3 proximité des pylones électriques et au droit des joints isolants. Pour
les woncons & forr isclement, les influences des cousrants de traction (voies ferrdes alimenrées en cousant
continu ou elrernarif) er les influences des ligaes i houte tension sont gérées afin de gorandr la zécudré de
1'onvrage.

1 tienr compte, tout le long do tracé, des singularitds de la canalisaton, lifes & sa conception, sux
phénoménes de dégradetion, usure ov fatigue gu'elle a subis et aux opérations de surveillance er maintenance
gui ont &té effecruées, ainsi gue de la sensibilité de l'environnemen: de la canalisation, notamment les
concentretions de présence humeine ainsi gue les aquiféres er espaces narurels proegés oU feconnus.

Les méthodes de surveillence er d'inspection sont conformes au guide professionnel do GESIP intirulé
« Surveillance, maintenance, inspecticn et réparaticns des canalisations de transportw, référencéd « Rapport
n° 2007/04 — Edition de jaavier 2014 ».

Les méthodes de réparation sont soit conformes av guide professionnel du GESIP intmlé « Svrveillance,
maintenance, inspecticn er séparstions des canalisations de mansport», référencé « Ragporr o' 2007/05 -
Edition de janvier 201£ », scit font 1'objet d'une wvalidation par le transpemeuns selon un dossier technigue tenu
2la d}sposi:ion duv service chargé du conudle, qui peur demander un examen cemplémentaire par un orgenisme
comgpétent.

Le trenspomeus est en mesvse de justfier les choix effecrués, notamment si la surveillance de 1'incégeind de la
canalisation 5'appuis sur des rédpreuves périodiques. Il informe par écrit le service chargé du conwdle de toure
modificedion du programme et des raisons qui on: conduit 3 ces modifications, ainsi que, le cas échéan:, de
toutes difficultés rencontrées dans sa réalisation.

Le programme de surveillance er de maintenance présente les dispositions spéeifiguas gue I wrensporeur mat
en ceuvre pour assurer la sécuritd de la canalisation et le maintien de son inwdgrind dans le temps concernant
notzmment les élémen:s mentionnés sux aricles 7 et 10.

Art. 19. - Dossier.

Le trensportens érablit et tien: & la dispositon du service chargé du conudle, avent la mise en service de out
wongon neul de canalisation, un dossier technique comportant les pidces suivantes:

1° Le cas échéanr, les fésultars des conuodles des opérations de compactege prévees & l'amicle 10 apras
remblaiemen: des wranchées effecroés sous la responsabilitd du transpomeur, sinsi gue, pour les tremcons
enrerrés hors installarions annexes les sésuliats gu contrdle initial de s qualité de la protection passive apras
stabilisation du remblai :

2¢ Une érude relarive 4 la prorecton cathodigue déterminan: les moyens (poste i couranr imposé, anode
zalvanigue, connexicn avec des ters, drainage de couranss vagabonds) e: le nombre de postes d'injecticn
Appropeiés :

3 Un plen ouv uvn docoment éguivalent permetrant de relier de facon biunivoque les élémen:s de la
canalisarion avec la locelisation de leur implentation :
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£° Les gesultars des éprevves de résistance er d'éranchiitd mentionnds & l'amicle 14, sinsi gue les procss-
verbaux des conwoles visuels er radiographiques des jonctions non éprouvéss ou 4 avwes conuwdles apporiant
des gerenties éguivalentes, le cas échéant, les documents démonzrant la compatibilit2 de la gression meximele
en service do nouvel oovrage avec celle du résesu existent avguel il est raccordd, er les amestaticns de
conformid ou documents de contdle des accessoires qui n'on: pas fait 1'objet de l'éprenve prévue 2
T'amicle 14: dans le cas d'un rongon destiné & érre raccordé § un 8s5eQu maintenu en service, les procas-
verbaux des conwbles non deswocifs des joncrions non éprouvées requis soni renus 4 la disposition du sesvice
charzé du conudle av plos tard tenre jousrs eprés la mise en service :

5¢ Le programme de surveillance er de maintenance mendonné 2 llamicle R. 355-43 do code de
T'enviconnement, oo les élémen:s modificarifs de ce programme dans le ecas é'un ouvraze nsuf ranzché 3 un
fézesu exisient cOmMgrenans notemment la descriprion des dispositions de mainden de la nE‘CuIiTé de
fonctionnemen:, prévoes i l'amicle 1S, gu'il menea en ceuvre, en précisant notammen: les échéances prévues
pour chacune delles ainsi que, le cas échésnr, les modificarions sppomées, pour tenic compte de cefte
canalisation, au systéme de gestion de la sécuritd prévo & I'amicle R. 555-43 do code de 'environnemen::

6° Le plan de sécurité er ¢'intervention mentonnéd 3 l'amicle R. 535-42 do méme code.

Le dossier préve 4 lamicle R. 555-41 du code de l'environnement gui "ccompame la déclerztion de
conformié prévue au méme amcle est constiroé des documents mentonnds avx 3° 4 6° du présent aricle. Pour
les troncons :emplace., confcrmémen: au II de Damicle R. 535-2 du code de l'environnement, seuls les
documents mentionnés aux 3° et 4° do présent amicle sont & fournir.

La mise en service des canalisations nouvelles non ratrachées 3 un réseau existant er de celles ramtachées 3 un
résegu exisrant ¢'on transporeus différent ne peur éwe effecrude qu'aprés 1'accord donné par le service chargé
du conuble ou, en 1"absence de réponse de la pac de ce dernier, av rerme du délai fixé i I'arricle R. 555-£1 de
ce méme code.

Sagissent des canalisatiens ou wongons rarrachés 4 un réseav existant, la mise en service pevut inrervenis das
la recepuon de ce dossier compler par le service chargé du conmble dans le cas de wongons remplacés
conformémenr au I de l'ardcle R. 555-2 du code de l'environnement et celui de trongons de lengueur
infécieura & 2 kilométres et dont le produit de leur diamétre extérieur parc leur longuenr est inférievs é 500
meémes carrés. Dans les avtres cas, la régle fixde & 1'alinda précédent s applique.

Cuarrrre 11
Exploitation
Art. 20. - Odorisation du gaz.

Pour tovte conalisasion de tansport de gaz namrel ou assimilé, le transposeur prend les dispositions
nécessaires afin gque, i tou: momen: er 3 toutes les somies du résesu de transpor vers les installations des
clisnts non domestgues directemenst raccordés 2 ce réseau et vers les séseaux de diswibution, le gaz dézage une
odeur suffisemment ceractéristigue pour gue les fuites évenmelles scient perceptibles. Ces disgositions inme grenr
pae analyse de la fiahilité des dispositifs d’odcrisaton mis en place, ainsi gue I'emplei d'un cdorisant don:
1'odeur disparair par lz combustion compléte du gaz. Elles sont tenues 4 la disposition du service chergé du
contble et pevvent figurer dans 1'érude de dangers prévue 4 [amicle 10.

Art. 21. - Rejers en exploitation.

Les rejers de produiss wransportés ou liés & la réalisation des épreuves sont gérés de sorte & ne présenter
avcon risgue pour la sécurité des perscnnes et des biens er auvcun impact significanf sur 'environnemen:.

Lers des opérations d'axploitation et de maintenance, ¥ compris dans les phases préparatoires 4 anedt de Ia
canalisation, l2 wanspemevs prend toutes les dispositions da son fessort pour limirer les puszes ou fejers a
T'ammosphére de gez & effet de serre de some gue les objectifs fixés par 1'asicle 2 de Iz loi du 3 aoG: 2009
susvisée soienl fespectss.

Lors d'opérztions de mainrensnce des réseaux de transpon de gaz namurel ou assimilé par canclisarion faisan:
intervenic des instzllations temporaires de compression utilisées pour réinjecter le produit des pusrges dans le
réseau existan:, ou des installations remporaires de combuston utilisées pour éliminer le produir de ces purges,
ou das citernes de gaz sous pression utilisées pour des opérations destindas i assufer une continuitd da service,
le wranspomenr réalise une analyse de risque spécifique préalable er prend les mesusres adaprées, en particulier
en ce gui concerne les consignes (movens d'intervendon, arrdts d'urgence, périmatres de sécurité, pProcessus
d'alerse, erc.) er la distance minimale des éguipements par rappofl AUX CONSHUCHONS 4vee oocupation
peanenente des persomnes. Cerre distance est prise au moins égale a 25 matces, seufl démonsation issue de
T'analyse de risque menés par le transpostevur justifiant de pouveir retenic une distance moindre.

Le manspomeur prévoir en pamiculier une procédure de sécurisadon du site par lz mise en place d'un
pésimére de sécuritd ainsi qu'vne procédure d'alerte avec norammen: les numéros de réléphone du responsable
d'inrerventicn er des services d'incendie et de secouss. Certe dernifére procédure est ransmise avant la mise en
service des insmllatons remporaires concemées au service chargé du conrsdle, 3 la meiria, auv service
interministérie]l de défense er de protection civile ainsi qu'au service départamentsal d'incendie ef da secouss.
Elle compose en premisre page les mentions signalant le caraciére temporaice de linsmllation, la date
previsionnelle de mise en service et la durée maximale d'orilisation.
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Les procédures de raccordement de Dinsmallation temporaire au nisesu de transpon da gaz concerné peuvent
Taire reférence gux dispositions encadrant les opéretons de soudage et de piguage en charge conformément au
zoide professionnel menticnné & l'aricle 13,

Art. 22, - 5GS.

Les canalisations scumises & 1'obligation de systime de gestion de la sécurité menticnné 3 I'amicle R. 555-43
du code de I'environnement son: celles dons la surface de projection au sol est supériesse & 300 m* véhiculanr
de l'oxygéne duv dioxvde de carbone, un Liguide inflammable, un gaz inflammable, nocif cu toxigue. Povr les
canalisations celiSes 1 vae insrallotion soumise 2 1'acdtd du 10 mai 2000 susvisé, le sysiéme de gestion de la
sécoritd peut étre inwdged i celui de I'installation classée pour la protection de l'enviconnemenr érzbli en
applicaticn de 1'anBté préciré.

Le transporteur me: en ceuvie les procédures er actions prévues par le systdme de gestion de la sécusité.

Le systéme de gestion de la sécurit es: conforme zux dispositions mentionnées 3 I'annexe § er sux s2gles de
1"am.

Le transporieur affecte les movens appropridés su sysiéme de gestion de la sécurtd. I wveille @ son ben
fonctionnemen: I sient 2 la disposition du service chargd du contrdle les bilans menrioands au point & de
'annexe 8.

Le systéme de zesticn de la sécusitd est émabli de maniére 3 gacantic le respect des dispositions prévues par
1'émde de dengers, le progromme de surveillance er de maintenance ef le plan de sécuritd er d'interventicn et
d'en assurer la cchérence.

Art. 23. - Canalisarions suspecres.

Lz mise hors service temporaire d'une canalisation de wansport décidée en application du I de l'amicle
1.355-18 du code de l'environnement peu: 8tre accompagnée d'une décisicn de remise en service de ceme
méme canalisation & une pressicn maximale inférisure 2 52 pression maximazle en service, sur le fondement
d’érudes, essais ou conibles 3 la charge du transporteur.

Art. 24, - Accidenss, incidents, rroubles d'exploitarion, rejets de produirs.

Tour secident, incident ou siruation de danger metrant en cauvse la sécuritd des personnes ou des biens ou la
protection de l'environnemen: impligue la mise en cuvre par le trenspormens du plan de sécuritd et
d'inrervention, e: fair I'cbjer d'uas communication imumédiate du transporeur au préfer, ainsi gu'au préfer
maritime dans le cas d'une canalisation sous-marine au service chargé du contdle et i celui chargé de Ia
sécuritd civile. Cere information est confirmée dans les meilleurs délais par éerit.

Les auwres événements, 5'ils onr &1é sens conséguence cu maitrisés sans bescin de mise en ceuvre du plan de
sécoritd et dintervention, font 1'objet d'une information au service chargé du contdle selon les modalités
définies dans le guide mentionnéd gu premier alinéa da 1'arricle 10.

Art. 25. -~ Travanx de riers & proximité d'une canalisation de transport.

Le wranspomeuns conserve pendant cing ans au Moins 5uf vn support de son choix les dossiers dlinstruction
des déclarations de projet de travaux et déclarations ¢ intention de commencement da travanx prévuas dans le
cadre de 1'application des aricles L. 554-1 4 L. 554-5 et R. 554-1 32 R. 554-38 du code de I'environnement gui
son: relatifs qux régles de prépacation er d'exécntion des travaux réalisés & proximird des réseavx.

1 élabore une procédure documentde fixant les consiznes de surveillence des travaux réalisés 4 proximiré de
la canalisation.

1 insruit ézalement va dessier & 1'intention du service chargé du conidle rerritorizlament compérent en cas
de manquements fépéids sux prescriptons rézlementaires relatives aux déclerations de projer de ravanx et
déclarations d'intention de commencement d2 travaux er de dégradations notables cousées au fésesu du fair
d'intacventicns de riess.

Art. 26. - Comipre rendu d'exploitation qu ritre de la sécurité.

Conformément 4 1'article R. 5535-45 du code ds I'environnemens, le ransportens adeesse avent le 31 mars de
chague année au service charzé du conrcdle un compte rendu d'exploiration relatif i 1'année civile précédente.
Outre les pidces demandédes 3 l'amicle R. 355-45, ce document comgoerne également un bilen sur:

— les dispositions prises en gpplication de l'amicle 28 et du I de 1 agricle 32:

- les enseignemensts rirés des exercices de mise en cuvee du plan de sécurité er d'intervention : ce bilan est

ézalemen: communiqué aux services chargés de la sécuritéd civile ;

- 57il s'agit d'une canalisesion de transport de gaz naturel ou assimild, les émissions & I'somosghére de
méthane au cours des opérations de maintenance de la canalisation, exprimées en tonnes éguivalent CO,,
la bilan comprenan:t: la guentit@ torale émise pour 1'année concernée, 1'éveolution commentée de cefe
quantité sur trois anndes glissantes er, pour chague opération sans fecours & vae insrallaticn remporeire de
combustion das purges ou da recompression des purges dans le résesu existant er ayear coanduit au
dégogement dans l'ammosphére de plus de 40 ronnes de méthane : les masuses initisles prises pour
diminuer ces rejars, 1'évalvanicn des guan:ités rejetées (pression résiduelle dans la conduite en débur de
purge, longueus de Iz section purgde) et la justification technico-8conomigue du nOon-fecCULs 4 une
installation temporaice.
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Le compte rendu ¢ exploitation fair I'objer d’une peésentation au service chargé do conwole, 2 la demende de
ce demnier.

Art. 27. - Arrér.

L aret temporsite ou défininif d'exploiration ou le wansferr d'usage d'uae canclisztion de wanspos sont
réalisés dens les conditions définies dans le guide professionnel du GESIP intmule « Dispositions rechaigues
relatives & 1'eret remporaire ou définitf d exploiration ou av transferr d'usage d’ vne caznalisation de wansporT »,
référencéd « Rapporr n° 2006/02 — Editicn do 24 ocrobse 2007 ».

Art. 28. — Révision guinguennale de 1'émde de dangers.

Lz ravision guinguennale de I'érode de dangers mentionnée 3 1'amicle R. 335-39 du code de l'envitonnement
est élabosée conformément au guide professionnel menticnné av premier alinéa de l'amicle 10.

Elle prend en compte notamment les évolutions de 1'urbanisation intervenues depuis la révision précédenta et
visées au II de I'zrricle R. 555-46 de ce code. Elle démontre, pour chague wongen er installadion annexe,
I"acceptabilité des risgues cccasicnads par la canalisation suivant la matrice de eriticité préseniée en snnexe 1,
en tenant comgiz ¢85 mesures compensaioices de sécuritd existantes ou prévues pour tenir comple de ces
évolutions.

Les mesures dexploitation ou dinformarion nouvelles sont introduizes dens 1a mise & jour du programme de
surveillance er de maintenance de I'année suivante zu plus tard. Les mesures physigues nouvelles senr mises en
cuvee selon un calendder privilégiant le rtraitement des zones les plus seasibles su plen humein cv
envircnnemental et en tovr ém:t de cause dans le délai maximal de wrois ans sprds lz dare Iimire de fournimee
de la révision.

La rédvisicn quinguennale de 1'érude de dangers intagre ézalemen: une anclyse des motfs goi ont conduir 3
poser un wongon de cenclissrion 4 1'air libre. Lorsque ces derniers disparsissent, le waaspomsur enrerre Ia
canalisation dams va délad maximal de cing ans.

En cas de modification du zenage sismigue mentionné & l'amicle R. 363-4 du code de I'enviconnement
apgmentant Ie niveas de sismicits suquel la canalisation est soumise, le transpomens me: 4 niveas la prowection
parasismigue de sz canalisation dans un délai de teois ans 2 pamic de la premidre révision guinguennale de
I'émude de dangers spivan: cers modification.

Art. 29. - Mairrise de 'urbanisation.

I — Le wmansporieusr gprend las dispositions de son rfessort pour pérenniser pendent toute la dusée
d’'exploitstion ov d amdt remporsice do la canalisation le tespect des dispositions mendoandes au §° de 1'article
R. 555-§ du code de I'envircnnement.

IO. - Le processus compler des échenges entse les différentes pamies dans le cadre de la réalisaticn d une
analyse de compatibilitd au sens du premier tirer du b de l'amicle R. 353-30 du cede de I'environnement est
présentd 3 'ennexe 2.

Tou: maitre d’ouvrage tenu de réaliser une analyse de comparibilitd en application du j de I'enicle R. £31-16
du code de l'uthaznisme demande au transporeur concemé les éléments ndcessaices 3 lo féalisztion de cerme
analyse. Ceme demande est émablie en utilisent le formulaice unique de demande défini & I'annexe 3. Lomsque
T'emgrisa du projer du maice ¢ ovvrage touche les bandes de servirudes d'urilité publigue relatives i plusieuss
canalisations de wransport différentes, le maitre d'ouvrage réalise une analyse de comperibilité gour chacune
d'elles.

Le tansporens lui délivre ces éléments, issus de 1'édrude de dangers du wongen concerné, dens le délai
maximal d'va mois en vtilisant le formulaire unique de réponse défini 3 1'annexe 4. Ce délai estr portd 4 deux
mois lersque cemains éléments de I'érude de dangers relaifs 4 'environnement de la canalization nécessitent
une mise i jour.

L analyse de compatibilité as: réalisée conformément & la méthodologie définie & I'annexe 3.

Lersqu'un organisme habilitd est saisi pour expertiser l'analyse de compatibilicd en application du I de
I'amicle R. 335-31 du code de lenvironnement, le préfer er le wanspormenr concernd sonr destinaraires du
rappef 81abli per cer orgenisme.

Le modale du cermificar de vérificadon de la mise en place des mesures pamiculidéres de protecticn de Ia
canalisation prévues, le cas échéan:, par I'analvse de compatibilizd, menticnné au IV de I'amicle R. 5535-31 du
code de l'environnement est dafini 4 1'annexe 6.

Outre les mesures de renforcament de la sécusitd prévues sur la canalisation, I'snalyse de comparibilitd peut
faire référence & des mesvres de protecrion propres aux bitments conformément au guide méthodologigue de
I'INERIS intirulé « Canalisatiens de mansport — Guide de dérermination des mesufes e $rolection propres aux
batmen:s », référencd « Vession 17 janvier 2014 », qui est en accés gramir sur le site de I'INERIS
www inssis fr.

Art. 30. - Dossier.

Le wranspomens conserve, tisnt 4 jous, et garde & la disposition du service chargé du conwtle pendant toute la
durée d'exploitation er d'asr temporaire de la canalisation un dossier comprenant l'ensemble des pidces
mendonndes gux ashcles 13 er 19,
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TITRE 1V
DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 31. - Cas pardculicrs.

I — Les canalisations de transpom de gaz narurel ou assimilé dont Iz pressicn maximele en service est
inférieure ou égale 2 10 bar, ou don: le dizméeice nominal ne dépasse pas 200 er la pression maximale en
service es: inférieure ou égale i 16 bar, ne sonr pas soumises avx dispositions des amicles 3, 5 3 9 er 14 du
présent orrdté er SONT SOUMISes QUX prescriprions technigues des aricles suivans de 1'ardd do 13 jouiller 2000
susvisé : 5, 6 (sauf le deuxieme srer), 7, 8,9, 11, 12, 13, 14-1, 15, 18, 19 20, 22, 23 er 24, Le mot « 185830 »
défini 3 I'erricle 1 de 1'asy8té du 13 juiller 2000 susvisé désigne, pour le présent alinga l=s canalisarions de
ransport.

En applicarion de l'amicle R. 355-47 du code de 'environnement, ces canalisations a2 sont pas sOoDmises
1'obligarion d'érablissemen: d'un prozramme de surveillance er de maintenance menrionnde i 1'amicle R. 555-43
de ce méme code.

Enfin, ces canclisations ne sonr pas soumises aux amicles 21 et 22 du présent ardrd.

FEI AT

-

I. - Les canalisations de transpost non SOUMises 4 autorisaticn gqui remplissear seulement une seule des
deux conditions mentionnées aux g et b de I'amicle 17 ne sont pas soumises aux amicles 5, §, 10, 11, 18 22 ex
26 i 29 du pésent anété.

II. - Le guide professionnel du GESIP intmlé « Guide méthodologique “Canalisaticns de sutface projerée
au sol ne dépassent pas 500 m*" », référencéd « Rapport n° 2010/01 — Edition du 28 septambre 2010 »_ définic
des dispositions pamiculidres d'application du présent acrdtd pour les canalisations doat la sucface de projecticn
av sol ne dépasse pas 500 m°.

IV. — Le guvide professicnnel de ' AFGC inrimulé « Guide professicnnel de consuuction er d'exploiration des
canalisarions de manspor d oxygéne », raférencé « Document AFGC n* 174, Edidon d'ociobre 2008 », précise
I'ensemble des dispesitions particuliéres complémentaires ou substirutives 4 retenir pour les canclisations de
wranspost 6oxygine. I est en accds gramuit suc le site interner de 'AFGC www.afzefr.

V. — Le guide professionnel duv CLUB BIOGAZ ATEE intirulé « Guide professicnnel applicable zux
canalisations de transpor de zaz de biomasse non épuré », éditon de 2013, précise 1'ensemble des dispositions
pamiculieres complémentaires ou substirpives 4 ferenic pour les canalisations de transpofrt de gaz de biomasse
aon épm'éf Il est en accds grampit sur le site interne: de l'association technigue énerzie environnement
www.aea.fr.

VL - Les guides professionnels du GESIP mentionnés dans le présent arfétd sont en aceds Zrarvir sur le sire
interne: do GESIP www.gesip.com.

VI. — D'autres ncrmes ou documents technigues d'un Etat membre de I'Unicn evropéenne ou d'un pays
pamie & 1'accord instituant 1'Espace économique européen peuvent &ue reconnus par le ministce chargé de la
séruritd du tronspon per canalisatien s'ils apportent va niveau de sécuritd eu moins éguivalent & celui des

-

nomes mentionndes 3 artcle 3 et sux guides professionnels mentionnés dans le présent erréid.
Art. 32. ~ Champ d'appiicarion et disposirions mransitoires.

I — Pour les canalisations mises en service avanr le 15 seprembse 2006, le délai de rdclisarion des mesures
de protection physigue issues du programme de traitement des canalisations pour lesquelles une disposition de
I'amicle 5 ou de 1'article 6 a'était pas respectée 3 certe dare, prévu par la précédente réglementation, es: pomé
au 15 septembre 2018 pour les moncens de coefficient de sécurité minimal autosisé A cu B pour lesguels i1
n’existe sucun tablissement recevan: duo public susceptible de recevoir plus de 300 perscnnes ni immeuble de
grande hauteur i insrellation nucléaire de base dans la zone des effers léraux sigaificanifs.

I. - Pour les canalisations en secvice & la date de publication du présent amdré, 1'érude parssismigue
mentionnde au II de I'amicle 9 est produite su plus tard le 17 jenvier 2017. Aveant le 31 décembre 2017,
1'autoritd compétente pour délivrer 1'avtorisation fixe par ardté 1'échéancier de mise en cuvre des moyens
technigues nécessaires i le prorection perasismique des troncons de canalisation, sans routefois dépasser le
17 janvier 2022

Ces dispositions fon: I'cbjer 6'un réexamen aprés avis du Conseil supérieur de la pséventicn des gisgues
rachnologiques sur présentation avant la 1 juillar 2017 d’un rapport dv ministre chargd de la sécurité du
transpost par canalisasion faisant la syathase des conclusions des érudes parasismigues selatives gux
canalisations existantes.

Art. 33. - Aménagements.

Ourre les dispositions relatives sux aménagements possibles pour des familles de canclisations prévues &
T'amicle R. 355-47 du code dea leavircnnement, er conformément 2 laricle L.355-3 de ce code, des
aménagements aux dizpositions du présent areté peuvent étre accordés lorsque les circonstences locales le
justifient er pour une conalisaticn individuellement désignée, par le préfer, aprés avis du préfer masitime pour
les canclisations 5OUS-MAarines, sur proposition du service charzé du contrdle. Ces aménagemenss font 1'objer, le
cas échéant d'une psise en compre par le transporteur dans 1'érude de dangers prévue § lamicle 10.
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Les demandes d’aménagemen:s son: argumentées. Elles proposent les mesures compensaroires de sécurité

permernant de garands va niveau equivalent de protection des intéréis mentionnds av II de 'arhele L. 555-1 do
code de I'environnement.

Art. 34. - Entréc en vigucur er abrogation.

Les dispositions des amicles 11 er 29 enwent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent
arreré. Les guies dispositions du présent arreé entrent en vigueur le 17 juiller 2014,

L argté du 4 aodt 2006 modifié poman: réglemen: de la sécuritd des canalisadons de wansport de gaz
combustible, d'hydrocarbures liguides ov liquéfids er de produits chimiques est sbrogé av 17 juiller 2014,

Les annexes dv présenr omérdé seront publifes aw Bullerin officiel du ministére de 1écologie, du
developpemen: durable er de I'énerzie.

Art. 35. - Application.

Lz directrice générale de la prévention des risques et la délézude inreaministérialle aux nommes scnt chargées,
chacune en ce gui la concerne de l'exécuton du présent arSd qui sera publid au Journal officicl de la
République frenceise.

Fait Ie 5 mass 2014,

Le ministre de 1"écologic,
du développement durable
er de Vénergie,
Pour le miniswe et par délézanon :
La directrice générale
de la prévention des risgues,
P. Braxc

Le minisore du redressement productif,
Pour le ministre er par délégation :
La déléguée inrerministériclle
aux noymes,

L. EvzarD
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REPUBLIOUE FRANGAISE

PREFECTURE DE VAUCLUSE

DIZECTICN AEGIONALE DE LUNDUSTRIE DE LA RECHERCHE Avignon, le 02 FEV. 2099
ETDE LENVIRGWMEMENT-PACA

DiiZen dos coatrdlex techiiquer

Celreln deptipemant 2eus Jeession <l cmelislions

Affaire suivie par Christizn GARKLS

Tel; 04,55.35.4338

Fac: 049153628

deitan. g2enisindustrie ooy

Le préfet de Vaucluge

a

Madame el Messivurs les maires
{destinataires in fing)

bjet 1 Risques présentss par les canalisations de transport de matiéres dangercuscs
: PAC
.J. :  3fiches

Vouze commune est traversée par des canalisations de transpart de matidres dangercyses des transporieurs
suivents |

Transportenr Nowm de Ia canalisation Caordonniées
" SOCIETE TOTAL TRANSETHYLENE Dircetion des Pipelines, 6 allée Iréne Joliat
PETROCHEMICALS . Curie, Bit. H
FRANCE 09792 SAINT PRIEST CEDEX
7 TEL, : (14 3723 71 D1
SOCIETE GEOSEL GEOSEL BP 3% - 04105 MANOSQUE
TEL :04.92.70.55.33
SOCIETE ANONYME DE SAGESS 20, rue Jacques Daguerre
GESTION DE STOCKS DE 92565 RUETL-MALMAISON CEDEX
SECURITE _ TEL :011.47.10.06.89

Fluides transporiés :
e Fthyléne Transporteur : SOCIETE TOTAL FETROCHEMICAL FRANCE
¢ Hydrocarbures lignides Transporteur : GEOSEL et SAGESS

Le direction régionafe de I"industriz, de la recherche ot de Penvironnement a sxaminé avec les exploitants de
ces trois canalisations de transport de matiéres dangereuses les risques présentés par ces ouviages.

Les premiers cléments sur les distances d'effets issues des études de sécurité en cours de réalisation montrent
que la rupture de fels puvrages peut préseater un danger pour le voisinage. Le seénario le plus redoutgble
retenu est Pagression extérieure par wn engin de terrassement,

Je tieas toutefols & vous informer que les canalisations constituent I moyen e plus str pour transperter de
grandes quantités de gaz combustibles, d'hydrocarbures cu de produits chimigues.

De plus, les caractéristiques techniques des casalisstions répondent aux condilions et exigences définies par
les réglements de séeurité applicables, garantissant ainsi leur siireté inirinséque. Les conditions opératoies
d'exploitation, de surveillance et dexploitation mises en osuvre par les exploitants visent par aifleurs 3
prévenir fes riscues inhérents i de tels ouvrages,

Le counrier dost e adressé i b Je Fréfes sots fatms imperscenslls
8515 AVIGNON Cedex OF - Télzphone {64 B8 17 B4 84 - Tdécomie 13 20 86 2076 - Inbermet © wiawws e le s piesl oy, &
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Le risqle o5t donc a priori particvliérement faible, Cependant, il ne peut stre 1gnord et dojt éire pris en
consid éution dans les documents d'urbanisme de votre commune,

En application de article 1 121-2 du Caode de I"usbanisme, je vous sommunique en pidce joints, pour
chaques auvrage, une fiche présentant Ie contexte, résumant les risques et précisant les recommandations ¢
admi nstration, ces deridres étant reprises cl-aprés :

‘Les cenmunes dojvent faire preuve de wvigilance 4 proximité des ouvrages de transport de matiéres
dangesrouses par canalisation

0 deleur propre initiative, clles évitent, si I'ntilisation des sols le parmet, de densifier I'urbanisation dans
11 2one des dangers significatifs (dont Jz largeur est indiquée dans la fiche correspondante ci-jointe)

D si des projets urbanistiques situés dans cette zone doivent malgré tout étre réalisés, elles prennent
I"anache dues exploitants de canalisations, &fin que toutes dispositions adastées de protection puissent
&tre prises et réalisées par ces derniess.

En towi etat de cause, la construction ou 1'extension d'immeublss de grande hauteur et d’établissernents
recevant du public rolevant des catégories 1 8 3 devreit Stre proscrite dans la zone des dangers graves
powr lavie humaine,

En outre, la construction ou I"extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant do
public susceptibles de recevelr plus de 100 personnes devrait étre proscrite dans la zowe des dangers tris
gravas pour Ia vie humaine |

Les largeurs de bunde sont indiquées dans les fiches correspondantes (ci-jointes). Ces zones peuvent Eire
réduites par s mise en place de dispositifs de protection des quvrages,

Ces recemmandations desront 6tye prises eh compte Jors de Pélzboration ou de Ja prochaine révision des
documents d'urbanisine de votre commune, Dams 'aftente, il pourra étre foit usape, dans Je cadre de
l'instzuction des autorisations d'urbanisme, de Farticle R 111-2 du code de ['urbanisme powr interdire cerlains
établissements recevant du public et pour limiter la densité, Le recours particulier & cet erficle permet
notamment de refuser une autorisation ou de l'assortir de réserves afin de prendre en compie les risques.

En outre, si I'instruction dos autorisations d'urbanisime est assurée par vos services, je vous invire & consultar
systématiquement les exploitents des ouvrages traversant volre comumune, donl wous (rouvercz les
coordoniées dans les fiches jointes, pour tout projet susceptible de se trouver dans la zone des dangers
significatifs, afin que ceux-ci puissent formuler leurs propositions visant, le cas échéant, 2 smélicrer la prise
en conple des risques ligs & leurs ouvrages,

En tout état de cause vous peuvez vous rappracher des exploitants concernds pour connaitre |u localisation
précise des zones citdes ci-dessus liées a leurs ouviages sur votre commune.

Afin de compléter votre information, des réuniens pourront ére organisées avee les services de la DRIRE &t
la IDDEA, ainsi que les exploitanis des canalisations de transpar, les socidtés GEOSEL, SAGESS et TOTAL
PETRCCHEMICALS FRANCE

[ J—.
Leprifes | .
Parie Je Préfet.
la Secrdtaire Dondrle
g
P
1

Agnés PINAULT
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Destinataires

Pour les canalisations GEOSEL,SAGESS TRANSETHYLENE

Monsieur te maire de Grambois

Mensieur Je maire de Le Bastide des Jourdans
Mansieur le maire de La Tour d'Aipues
Monsieur le mairc de Pertuis

Madame le maire de Saint Martin de 1a Brasgue
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"PROVENCE ALPES

COTE D'AZUR

1) CONTEXTE

Four connaitre le tracé des ouvrages, les servitudes qui 'y rattachent et les éventuelies mesures
de protection existantes ou susceplibles d'étre mises en place, || est nécessaire de prendra l'attache du:
transpo riaur .

SOCIETE GEOSEL

BP 3B8-04105 MANQSQUE
TEL :04.92.70.59.23

2} RISQUES

Les carsctéristiques technigues des ouvrages répondent aux condifions &l exigences définies par
un réglement de sécuritd, garantissant ainsi leur slireté intrinséque.

Les condifions opérateires d’expleitation, de surveillance et de maintenance mises en euvre par le
transporteur visent & prévenir Iss risques inhérents 2 de tels ouvrages e ls développement #'une
communicatian approprige avprés des riverains est de nature 4 les réduire,

La retour d'expérience de I'exploitation i les accidents survenus sur des canslisations ca
transport montrent cependant que da tals cuvrages peuvent présenter dee dangers pour |2 voisinage. Les
deux scénarios envisages sont :

» perte de confinemeni de la cenalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un juba, Ca
scénario constituz la référence lorsgue |z canalisation esl prolégée (c'est-a-dire Iorsguil existe une
barrigre physique de natuse a s'opposer & une agressien extériours ou taute(s) aulre(s) cisposilion{s)
campensatoira(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professiennel reconnu). En effet, au-dels des
obligations réglementaires rappelées précédemment, et dzns fe but de réduire les risquss présentés par
la canalisation, il esi possitle de mettra en euvre une tells protection si eile n'existe pas, L'dvénement
redoute conduit alors 4 des cifetg irréversibles, des premiers effets 1etaux ef des effets Iétaux significatifs
limiiés & des zones situées de part ¢l d'awtre de la csnalisstion figurant respectivement dans les
colonnes IRE PC, PEL FC et ELS PC du tableau ci-sprés. Le colt de cette protection est généralement
modéré quand il est remeng & celul d'un prajet d'aménagement ou de consiructich ne ndcessitant pas le
changement des tubes constitulifs de [z canalisaticn.

w pere de confinemen! de le canalisstion avec bréche de 70 mm de diameéire suite 3 une agression:

extarnel s'agit du scénario de référence lorsque la canalisation n'est pas protégée ef n'est pas
susceptible d'éire affectée de mouvements de terrain, Las conséquenses de ce scénario s'étendraizmt
jusgu'a plusieurs centaines de métrss de part et d'autre de la canalisation pour les effets iréversibles
ainsi que paur les premiars effels lélaux, et les effets [8laux significatifs, Les distances & censidérar sen
reprises dans las colennes IRE, PEL et ELS du tableau ci-aprés.

T 1-J0AIW,
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Ces dsux scénarles s'appuient sur le fail que la rupture d'une telle candulte peut provoguer des
effels ¢ esiucteurs dans Je cas d= explosion d'un Nurge gazeux dérivant, et dee brolures graves dans le cas
¢'une filite enflammée. Les distances évogquées ci-dessus résultant d'une ricte de modélisalion rézslisée en
fevrier 22007 par le transparteur sur la base des seuils définis dans la citguizire du 4 aoat 2008 rzlative ay
ponter & connaissance & fournir dans le cadre de établissement des documents d'uroanisme en mealizre de
canaliszaiens de fransport de matiéres dangereuses. Elles sont susceptibles d'ajustement dans le cadre da |3
realisafionde la prochaine dtude de sécurlté, notammaent 2u niveau des paints singuliers localisés tels que lag
rongon S €l instaliations aérlens, les zones assujetties & mowvements de ferrain, ..,

3) DISPOSITIONS EN MATIERE DE MAITRISE DE L'URBANISATION

L& lisque corresgondant sux évéhements evoqués précéderment, représenié par le couple
probabi lité! conséguencos, est a priod particuliérement faible.

Cependant, le risque nul n'existant pas, il apparalt nécessaire d'incitsr les maires 2 |2 vigilance an
matigre de maitrise de 'urbanisation dans les zones de dangers pour la vle humaine, de fagan propartionnse
4 chacun des trofs hiveaux de dangers (significatifs, graves et trés graves), A cet efiet, iis détermineront, sous
leur res ponsabilité, tes secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restdctions de construstion ou

d'instaliation, comme le prévoit I'article R. 123-11b du cods de l'urbanisme.

En patticulier, si les maires envisagent de permetire reglementairement la realisation de projets
dans i2s zenes de dangers pour | vie humaine, ils devront prendre a minima fes dispositions suivantes :

a dans |z zone des dangers significatifs pour ta vie humaine correspondant aux effels irdversibles
{¢f. cofonne IRE du tableau ci-aprés) : informer le transportewr des projets de constructan ou
d'aménagement I plus en amont possible, afin qull puisse analysar I'dventuel impact de ces
projets sur sa canalisation |

° dans la zone des dangers graves pour 1a vie humaine correspondant aux premiers effels |taux
{cf. colenne PEL ou PEL PC “du tableau ci-aprés): proscrire en outre la construstion ou
Vextension d'immeublas de grande hauteur et d*établissements recavant du public relevent de |a
1% A |2 3%™ catégorie ;

® dzns la zene des dangers trés graves gour la vie humaine correspondant aux effels l&taux
sigrificatifs (cf. colonne ELS ou ELS PC U du fableau ci-gpres) - proscrire en outra la
construction ou I'extension dimmeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du
public susceptibles de recevair plus de 100 personnes.

Le tableau ci-aprés définil en fonction du trongen concerns :

» la zone comespandant aux effets irréversibles (IRE),

w 1azane comespondant aux premiars effets [étaux (PEL),

» la zone comespondant aux effets [etaux significatifs (ELS),

» ta zone correspondant aux effeis iméversibles aprés mise en place d'une prefection complémen-
taire {*) de la canalisatien (IRE PC},

» la zone correspondant aux premiers effels [&taux aprés mise en place d'une protection somplémers-
taire (*} de la canalisation (PEL PC),

» la zane correspondant aux effels létaux significatifs aprés miss en piace d'une protection
complémen-taira (*) de ia canalisation (ELS PC),

{*) La mise en place d'une barridre physique de nature a Sopposer a une agression
extérieure, ou de toute(s) autre(s} disposition(s) compensatoire(s) gguivalenta(s) pravue(s) par un guide
professionnel reconnu, permet de réduire |es zanes de dangers.

DIT-G7E0d7 DR
75 20
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DISTANCE EN METRES A PRENDRE EN COMPTE

DE PART ET D’AUTRE DE L'AXE DE LA CANALISATION

IREPC . PELPC ELS PC
IRE PEL ELS (Zonedes | (Zonedes | {Zone des
Caralsation {Zone des {Zone des {Zone des ) da_n_gors dangers dangers
dangers dangers dangers trés | significatifs) qraves) trés graves)
‘sigmﬂcatlfs} graves) graves) Aprés mise en place
d’une protection complémentaire
Gesser .~ | 305 245 205 15 10 10
IRE Distance correspondant aux effels iréversitles, de part et d'autre de I'axe de la canalisalion
PEL Distance correspondant aux premisrs effets itaux, de part et d'autre de I'axe de la canalisation
ELS Distance correspondant aux effels |&taux significatiis, de part et dautre da Faxe de la
cahalisation
IREPC Distance correspondant gux effets irréversibles, de part et d'auire de M'axe de la canalisation,
aprés mise en place d'une protection complémentaira
PEL PC Distznce correspondant aux pram[ers‘effeis létaux, de part ot d'autre de I'sxe 26 la canalisation
aprés mise en place d'ure protestion complémentaire
ELS PC

Distance comespondant aux effets [&taux significatifs, de part e d'autre de l'axe de Ia
canalisation aprés mise en place d'une protection complémentaire

Pour les zones de dangers doni les distances sont réduites par la mise en place dune proiection
semplementaire, les valeurs indiquées ne sont valables que si la fuite des personnes peul -&tve prise en
compte ou leur protection...dans le cas d'impossibilité de justifier la fuite ou les protections des
persennes, le transporteur fournira les nouvelles distances des zones de dangers

GOTGZLHAZT -0

0505 200

223/236

™

T

S



]

[11D

———

Pipeline Transethylene
/D//l RIRE — , M

OVENCE ALPES
COTE D'AZUR

1} CONTEXTE

Pour connailre le tracé de 'ouvrage, les servitudes qui s'y ratiachent et les eveniusiies

me e de protection existantes ou susceplibles o'élre mises en place, il est nésessale de grendw
l'atiache du transporieur |

Societe TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE
(Direction das Plpelines, B allée Iréne Jaliol Curig, Bat. H
89792 Samr Paizst Ceoex - 1éL. 2 04 37 23 71 01)

2) RISQUES

Les caractéristiques technigues de 'ouvrags répondent aux canditions et exigences éifinies

par unréglement de sécurité, garantissant ainsi sa slreté intrinséque.

Les conditions opeératoires d'exploitation, de sunveillance et de maintenance misss en euvre

par le transporteur visent & prévenir les rléques inherents & un 1l ouvrage el le diveloppement d'une
communication apprapride auprds des riverains esi de nature 2 les réduire.

Le retour d’'expérience de l'exploitalion et les accidents survenus sur les canalisations de

franspori mentrent cependant qu'un tel cuvrage peut présenier des dangers pour le voisinage. Les daux
scénarics envisages sont :

]

nerie de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube. Ce
seénario gonsgtitue la référence lorsque la canalisatian est protégée (Cest-2-dire lorsqu'il existe une
barrigre physique da nalure a s'opposer 3 une agression exiérisure ou toula(s) autre(s) dispesition{s)
compensatoire(s) équivalente{s} prévuals) par un guide profassionnel reconnu). En effet, ai-deld
des obligations réglementaires rappeiées précédemment, et dans le but de réduire ies risques
présentés par la canalisation, if est possible de mettre en c2uvre une ielie proteciion si elle n'existe
pas. L'événement redouté conduit alers & ¢

= des effels iméversibtes limilés & une Zone de 65 m ds part &t d'autre de la canalisztion,

= des pramiers sffets 1&taux limités & une zone d2 30 m ce part el d’auire de la canalisalion,

« des efiets |&taux significatifs limités & une zone de 25 m de par et d'autra de la canalisation

Le codt de celle protection est généralement modére quand il est ramené a celui d'un projet
d'aménagement ou de construclion ne nécessitant pas le changement des fubss constifulifs de 1a
canalisation.

perie de confinement de la canalisstion avec rupture franche suile & une agression exteme, Ce
scenario, le plus redoutable, est le scénario de référence lorsque la canalisation n'est pas profégée.
Ses conséquences s'élandraient jusgu'a :

» 620 m de part et d'autre de la canalisation pour fes effets irréversibles,

» 380 m de part et d'autre de |2 canalisgiicn pour les premiers effets létaux,

» 310 m de par ef d'autre de |a canzlisetion pour les effets létaux significatifs.
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Ces deux scénarfas s'appuient sur |2 tait que ia rupiure d'une telie conduile paut provoquer
texSeffets destrucieurs dans ie vas de l'explesion d'un nuags gazeux dérivani, et des brilures graves
dart le cas d'une fuite enflammée, Les distences &vonuées ci-dsssus résultent de la nole de
me>Blisation réalisée par Total Petrochemicals Franca en décembra 2008 sur |a base ¢ss seuils définis
deart [a dreulafre du 430082006 relatlive au porter @ connaissance & fournir dane iz cadie de
l'et&lissemant des documents d'urbanisme en matiere de canalisations de transport de matidres
dariereuses. Eiles sont suscepticles d'ajustement dans le cadre de la réalisation de Ja prachaine étude
der Beuntd, notammant au niveau des points singuliers localisés tels que les trengans 2! Installations
a&rns. les zones assujetiies 2 mauvement de isrrain, ...

3) DISPOSITIONS EN MATIERE DE MAITRISE DE L'URBANISATION

Le risque correspandant aux évinements dvoqués précédemmant, représentd par le couple
prekhillte S conséquances, est a prion particuliérement fajble.

Cepsndant, le risque nul n'existant pas, il apparalt nécessaire d'inciier las maires 2 la vigilanca
en natidre de maftise de l'urhanisalion dans les zores de dangers pour la vie humaine, de fagon
promrtionnés a chacun des trois niveaux de dangers (significatifs, graves el frés graves). A cet efiet, ils
detemmineront, sous lsur responsabilits, les secleurs appropries dans lesguels sont justiiézss des
resticlions de construction ou d'installation, comme le prévoit Farticls R. 123-11b du code & l'urbanisme.

) En pariculier, si les maires envisagent do pemmetire réglementairement la r2allsalion d=
projits dans les zones de dangers pour la vie humaine, ils devrent prendre a minima les dispesiflons
suivanies

v dans la zone das dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets
iméversibles (620 m de part e d’zuire de |la canalisation) : informer le iransportewr des
projets de construcfion ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse
analyser 'éventusl impact de ces projets sur sa canalisation ;

. dans la zone des dangers graves gour la vie humaine correspondant aux premiers effals
leteux (360 m de part ef d'autre de la canalisatian) : proscrire en ouire la construcion cu

I'exlension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du pablic relevant |

defa 1°™ & |3 3'™ catégorle ; :

. dans la zone des dangers trés graves pour la vie humaine comraspondant aux effels (dtaux
significatlfs {310 m de part el d'autre de 1a canalisation) ; proscrire en outnz [a construction
ou Fextension dimmeubles de grande hauieur et détablissemants recevant du public
susceplibles de recevoir plus ds 160 personnss.

La mise en place d'une barriére physigue de nature & s'opposer a une agression extérisure, ou
de toute(s) autre(s) disposition|s) compensateire(s) équivalentels) prévuels) par un suide professionnel
reconnu, permst de réduire :

s & Zone des dangers significatifs pour la vig humaine carespondznl aux effets
Irrévarsibles, & 85 m de part ef d'avire de la canalisation ;

e la zona des dsngers greves pour la vie humaine comespondant aux premiers effets
létaux, & 30 m de panl &t d'autre de la canalisation ;

- la zone des dangers {rés graves pour la vie humaine correspondant aux sffets laiaux
significatifs, 4 28 m de pan et ¢'autre de le canalisation.
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1) CONIEXTE

Pour connaitre le tracé des ouvrages, les sanvitudes qui s'y rettachent et les eéventuelles
mesures de protection existantes ou susceplib'es d'étre mises en place, il est nécessaire de prendre
I'attashe du transporteur ;

SOCIETE ANONYME DE GESTION DE STOCKS DE SECURITE
(SAGESS)

20, rue Jacques Daguerre
82565/ RUEIL-MALMAISON CEDEX
TEL :01.47.10.06.89

2} RISQUES

Les caractéristipues techniques des ouvrages répendent aux conditions et exigences
definies par un réglement de sésurité, garantissant ainsi leur sireté Intrinséque.

Les conditions opératoires d'explotlation, de survelilance et de maintenance mises en
cauvre par le fransporteur visent & prévenir les risques Inhérents & de tels ouvrages et le
développement d'uns communicafion appropri¢e auprés des riveraing est de nature 2 les raduire.

Le retour d'sxpérience de 'exploltation &t les accldents survenus sur des canalisations do
transporl montrent sependant que de tels ouvrages peuvent présenter des dangers pour le voisinage.
Les deux scénarios envisagés sont )

»  Pperle de confinement de la canalisation au fravers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube.
Ce scénario consfitue Iz référence lorsgue la canalisation est protégée (c'est-2-dire lorsqu'il
existe une barrgre physique de nature & s'opposer & une apression extérieure ou toule(s)
autre(sy disposition(s}) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide profesgionnsl
reconnu). En effet, au-deld des obligations régiementaires rappelées précédemment, el dans 1z
but de reduire les risques présentés par la canalisation, il es! possible de metire en ceuvre une
telle protection si elle n'existe pas. L'événement redoutd conduit alors 4 des offels irréversibles,
des premiers effets létaux et des effets Iétaux significatifs fimités & des zones situdes de part et
d'aulre de la canslisation figurant respectivernent dans les colonnes IRE PC, PEL PC et ELS PC
du tableau cl-aprés. Le coit de celfe protection est généralement modéré guand it est ramené 2
celui d'un projet d'amenagement ou de construction ne nécessitant pas le changermient des tubes
constitutifs de la canalisation.

» perte de confinement de la canalisation avec bréche de 70 mm de diamétre suite & une
agression exteme.ll s'agif du seénario de référence larsque |a canalisation n'est pas projégée ot
n'est pas susceplible d’atre affsciés de mouvements de terrain, Les conseguencas e ce
scenario s'étendraient jusqu'a plusieurs centaines de métres de part et d’autre dz la canalisation
pour les effets iméversibles ainsi que pour les premiers effels 1&taux, ef les effets IStaux
stgnificatifs. Les distances a considérer sont reprises dans les colonnes IRE, PEL ot ELS du
tableau cl-aprés.
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Ces deux scénarios s'appuieni sur le fail gue la rupiure d'une telle conduite peut
provoquer des effets destructeurs dans le cas de 'explosion d’'un nuage gazeux dérivant, et des
brilures graves dans le cas d'une fuite enflammée. Les distances évoguées ci-dessus résulient d'une
note de mod&lisation réalisée en février 2007 par le transporleur sur la base des seuils définis dans la
clrculaire du 4 agit 2006 relative au porter & connalssance a fournir dans te cadre de I'établissement
des documents d'urbanisme en matidre de canalisalions de transpart de matigres dangereuses. Elles
sont suscapticles d'ajustement dans le cadre de la réalisation de la prochaine élude de ssourite,
notamment au niveau des poinis singuliers localisés tels gue les trongons ef Installations aériens, fes
Zohes assujatties 8 mouvemenis de ferrain, ..,

3) DISPOSITIONS EN MATIERE DE MAITRISE DE L'URBANISATION

Le risque comespandant aux événements évogués prédcédemment, représenie par le
couple prababilité f conséquences, est a priori particuliérement faible.

Cependant, |& risque nul n'existant pas, il apparait nécessaire d'inclier las malres 4 la
vigllance en mati¢re de maitrise de Purbanisation dans les zones de dangers pour la via humaineg, de
fagon proportionnée & chacun des trais niveaux de dangers (significatifs, graves el trés graves), A cet
cifet, ils détermineront, sous leur responsabilite, les secieurs apprepriés dans lesnuetls sont justifides
dos resiriclions de construction ou d'insizliation, comme le prévoit larticle R, 123-11b du code de
I'erbanisme.

En particulier, sl les maires envisagent e permsattre reglemsantairement la réalisation da
projets dans les zones de dangers pour lz vie humaing, ils devront prendre a minima les dispositions
suivenies :

o dans la zone des dangers sipnificatifs pour la vie humaine correspondant aux efiets
irréversibles {cf. colonne IRE du tebleau ci-aprés) : informer le transporteur des projets
de consiruction ou d'smé&nagement le plus en amont possible, sfin qu'il puisse
analyser I'éventuel impact d2 ces projsts sur sa canglisation |

o dans la zonhe des dangers graves pow la vie humaine correspondant aux premiers
effets 1étaux (¢f. colonne PEL ou PEL PC “Idu tableau ci-sprés) : proscrire en outre la
construction ou l'extension diimmeubles de grande hauteur et d'Stablissements
recevant du public relevant de la 1°™ & la 3*™ catégorie ;

° dans la zone des dangers {rés graves pour la vie humaine correspondant aux effets
létaux significatifs {cf. colonne ELS ou ELS PC ') du tableau ci-aprés) : prosorirs en
outre  la  construction ou  Textension dimmeublez de grande haulewr &
d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Le tableau ciaprés dafinit en fongtion du trongan concerné |

la zone correspondant aux effets irréversibles {(IRE),
la zone carrespondant aux premiers effets letaux (PEL),
la zone correspondant aux effets Jétaux significatifs (ELS),

F F ¥ 3

complementalre (*) de la canalisation (IRE PC),

» la zone comespondant sux premiers effels létaux aprés mise en place d'une protection

complementalre {*) de [a canalisation (PEL PC),

» la zone correspondant sux effets [Btaux significatifs aprés mise en place d'une profaciion

complémentalre (*) de la canalisation (ELS PC),

(*) La mise en place d'une barrigre physigue de nature 3 s'oppossr @ une agression
extéreurs, ou de toute{s) autre(s) dispoesition{s) compensatoire(s) Squivalente(s) prévue(s) psr un
guide profassionnal reconnu, permet de réduire les zores de dangers.

DOT5203. 52 03N
QEOA IS

la zone comespondant aux effets iméversibles aprés mise en place dune protection
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DISTANCE EN METRES A PRENDRE EN COMPTE

DE PART ET D'AUTRE DE L'AXE DE LA CANALISATION

gl SN ELS PC .
IRE s PEL CELS G {Zone des
. : {Zonn des {Zone dcs (Zonu dos’ 5| - dangers
Canalisatian dangers’ ‘|~ dangers, | dangars lrés © graves). trés graves)
‘ mgniﬁcahfs) i gravea) i gravas} Hap Aprés mlse en place B '
/. : tne protection complemenlairo
o USkeEes | 306 245 205 15 10 10

IRE

PEL

ELS

IRE PC

PEL PC

ELS PC

Distance correspondant aux effets iméversibles, de parl =t d'aure de l'axe de |a
canalisation

Distance correspondznt aux premiers effets létsux, de pari et d'aulre de Paxe de la
canallsation

Distance correspendant aux effats létaux significatifs, de part et d'autre de axe de l1a
canalisation

Distance correspondant aux effels Iréversibles, de part et d'autre de Taxe de Ia
canalisation, aprés mise en place d'une protection complémentaira

Distance correspornidant sux premiers effels létaux, de part el d'auire de l'axe de |a
canalisation aprés mise en place d'une protection complémentaire

Distance correspondant aux effets l&taux significatifs, de part et d'autre de l'axe de Is
canalisztion aprés mise en place d'une protection complémentaire

Pour les zones de dangers dont fes distances sont réduites par la mise an place d'unz protaclion
complemeritaire, les valeurs indiquées ne sont valables que sl la fuite des personnes paul -&ire
prise &1 compte ou leur prolection...dans le cas dimpossibilité de justifier fa fuite ou Jes
proteclions des personnes, le transporteur fournira les nouvelles distances des zones de dangers
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